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产品名称 锚固剂厂 赤峰锚固剂 道可机械 值得信赖

公司名称 沈阳道可机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号

联系电话  13940449101

产品详情

锚固剂主要用作锚杆和柔性锚杆(锚索)的锚固介质，为煤矿和隧道的顶板和侧帮提供支护。其配方独特
，赤峰锚固剂，易于搅拌，安装快速，锚固剂经销，强度高。锚固剂中主要靠树脂发生聚合反应而固化
。由于树脂有双键存在，与单体树脂的混合物在室温及氧、光的作用下，能逐渐聚合而固化。加入阻聚
剂可降低聚合速度，延长储存期，但经过数月到数年后，自己也能逐渐固化。

锚固剂具有保质期长，锚固强度高，方便施工等优良性能。可与金属或玻璃钢锚杆配套使用，锚固剂价
格，在地下工程、边坡支护、立井的装备安装、建筑物的构件连接、设备基础的锚固等均得到广泛的应
用。是现代锚固工程中的锚固材料。锚固剂不仅应用于井巷支护、井筒安装、水电工程预应力锚杆加固
，而且在建筑物加固，高速公路修补、隧道施工、基础生根、设备基础及构件锚固等领域有它广泛的应
用之地。

锚固剂的固化过程实际上是一个放热反应过程，化学上称为交联聚合过程。从物理现象可分为三个阶段
。凝胶阶段。固化剂、加速剂与树脂锚固剂搅拌开始到锚固剂变为软胶状态。这时，胶泥温度上升。其
所需时间称为胶凝时间。硬化阶段。锚固剂胶泥由软胶状态变为固体状态，此时胶泥内温度上升速度加
快。这一变化过程中所需时间称为增长时间。完全固化阶段。变硬后的胶泥的硬度继续发展，直至完全
固化。

锚固剂厂-赤峰锚固剂-道可机械-值得信赖(查看)由沈阳道可机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。沈阳道可机械设备有限公司（www.sydaoke.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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