
PA66 德国朗盛 AKV 30 H2.0 901510 聚酰胺66 30% 玻璃纤维增强 天津
山东代理

产品名称 PA66 德国朗盛 AKV 30 H2.0 901510 聚酰胺66 30%
玻璃纤维增强 天津 山东代理

公司名称 苏州汇达塑塑化进出口有限公司

价格 28.00/千克

规格参数 PA66:聚酰胺66
AKV 30:901510
德国朗盛:玻璃纤维增强

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室
（注册地址）

联系电话 051233060087 15202877859

产品详情

Durethan AKV 15 H2.0 901510 PA66性能介绍:    聚酰胺66或尼龙66化学和物理特性PA66在聚酰胺材料中
有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型
后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设计时，一定要考虑吸
湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是**的添加
剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。    
PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。 它的粘度对温
度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%
。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。
PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。Durethan AKV 15 H2.0 901510
PA66用途:    广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休
闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。    
电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座     汽车：
散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座    
工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输Durethan AKV 15 H2.0 901510
PA66注模工艺条件:    注射速度：高速（对于增强型材料应稍低一些）。     流道和浇口：由于PA
66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于0.5t（这里t为塑件厚度）。如果使用
热流道，浇口尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇
口，浇口的最小直径应当是0.75mm。典型用途
PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。     透明或不
透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1．15g/cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于
350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2．5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类
、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸
水性较大，因而尺寸稳定性较差。现货供应以下德国朗盛材料：Durethan A 30 000000 PA66 LANXESS
GmbH Durethan A 30 H2.0 901510 PA66 LANXESS GmbH Durethan A 30 S 000000 PA66 LANXESS



GmbH Durethan A 30 S H3.0 000000 PA66 LANXESS GmbH Durethan AC 30 000000 PA66 LANXESS
GmbH Durethan AC30 H3.0 000000 PA66 LANXESS GmbH Durethan AKV 15 000000 PA66 LANXESS
GmbH Durethan AKV 15 H1.0 000000 PA66 LANXESS GmbH Durethan AKV 15 H2.0 901510 PA66
LANXESS GmbH Durethan AKV 30 000000 PA66 LANXESS GmbH Durethan AKV 30 F H2.0 901510 PA66
LANXESS GmbHDurethan AKV 30 G H2.0 SR1 900051 PA66 LANXESS GmbHDurethan AKV 30 GIT H2.0
900116 PA66 LANXESS GmbHDurethan AKV 30 H1.0 000000 PA66 LANXESS GmbH Durethan AKV 30 H2.0
901510 PA66 LANXESS GmbH Durethan AKV 30 HR H2.0 900116 PA66 LANXESS GmbH Durethan AKV 30
HR H2.0 901510 PA66 LANXESS GmbH Durethan AKV 325 H2.0 901510 PA66 LANXESS GmbH Durethan
AKV 35 H1.0 000000 PA66 LANXESS GmbH Durethan AKV 35 H2.0 901510 PA66 LANXESS
GmbH Durethan AKV 35 H3.0 000000 PA66 LANXESS GmbH Durethan AKV 50 H1.0 000000 PA66
LANXESS GmbH Durethan AKV 50 H2.0 901510 PA66 LANXESS GmbHDurethan AM 140 H2.0 901510 PA66
LANXESS GmbHDurethan AM 230 H2.0 901510 PA66 LANXESS GmbHDurethan DP 2-2224/30 H2.0 901510
PA66 LANXESS GmbHDurethan DP 2-2240/15 H2.0 901510 PA66 LANXESS GmbHDurethan DP 2325 H3.0
000000 PA66 LANXESS GmbHDurethan DP 2801 000000 PA66 LANXESS GmbHDurethan DP 2802/30 000000
PA66 LANXESS GmbHDurethan DP 2851/30 H3.0 000000 PA66 LANXESS GmbHDurethan DP A 30 S FN30
000000 PA66 LANXESS GmbHDurethan DP A 32 901510 PA66 LANXESS GmbHDurethan DP AKV 30 FN00
000000 PA66 LANXESS GmbHDurethan DP AKV 30 HR EF 901510 PA66 LANXESS GmbHDurethan DP AKV 30
X HR EF 900116 PA66 LANXESS GmbHDurethan DP AKV 35 LT H2.0 90404 PA66 LANXESS GmbHDurethan
DP AKV 50 H2.0 EF 900116 PA66 LANXESS CorporationDurethan KL 1-2218/40 H2.0 901510 PA66 LANXESS
GmbHDurethan KL 1-2403/40 H1.0 000000 PA66 LANXESS GmbHDurethan TP 158-002 000000 PA66 LANXESS
Asia/PacificDurethan TP 202-019 904040 PA66 LANXESS GmbH★一、售前服务：1、咨询服务：随时欢迎广
大新老客户来电咨询，所括材料的价格，种类和物性等，甚至是市场相关信息，将为您们提供**的服务
。2、试料服务：在大量采购之前，可以为您提供样品试料。3、推荐服务：根据客户要求，运用自身的
专业知识为客户推荐**客户的材料。4：供货服务：我们在客户下订单后**时间发货，急客户之所急，并
选择**的发货方式，包括物流方的选择等。★二、售后服务：1：运费优惠：一吨以上（浙江，上海，苏
州）等地可免运费，其他地区按实际费用收取。2：跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破
包、潮湿，原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。3：诚信服务：保证提供的产品全是原
厂原包4：开具**：我司可以根据客户要求开具相应税点的**5、长期合作服务：如长期需求量大可以商
讨月结等合作方式，具体洽谈请及时联系。★三、供货信息  公司现有利安德巴塞尔
(LyondellBasell)、北欧化工 (Boealis)、埃克森美孚 (ExxonMobil)、杜邦 (DuPont)、巴斯夫
(BASF)、沙伯基础 (SABIC)、科思创(Covestro)、朗盛 (Lanxess)、宝理
(Polyplastics)、、东丽(TORAY)、尔特普 (RTP)、三菱 (Mitsubishi )、普立万
(PolyOne)...等。塑料，欢迎来电咨询洽谈。
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