
苏州普一PY3680双用吸尘吸水机车间除尘机专用

产品名称 苏州普一PY3680双用吸尘吸水机车间除尘机专用

公司名称 苏州普一环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州工业园区科成路2号瑞苏科技园一号楼一楼1
08室（注册地址）

联系电话  18051210404

产品详情

PY3680吸尘吸水机特点：大吸力、过滤桶、吸尘、吸水双用相对于其他商业用吸尘器吸力更大、噪音更
低、过滤精度更高、清灰方式更好。适用于吸取较大颗粒或丝絮状等的场合。广泛应用于车间清洁、机
械加工、电池、铸造、电子、纺织等行业。

3个电动马达都是独立开关控制，吸力强劲，风量可调。

220V电源便捷接入，特殊电压可专门定制。

过滤系统方面：采用滤筒过滤，设备采用高精度HEPA过滤器，对当量直径在1.0&micro;m的粉尘过滤精
度达99%以上，比较适合室内排放标准，风阻小，易于清理。

旋转振尘清灰采用手动振尘模式，只需要将旋转手柄顺/逆时针旋转1分钟左右，即可将粘附在滤筒表面
的大颗粒粉尘清理干净。

PY3680系列采用目前采用滤筒的手动反吹清灰，只需要手动按压反吹压杆，即可实现气动反吹清灰，气
动清灰彻底、干净、高效。

90L不锈钢桶身+静电喷涂，美观且耐腐蚀。根据客户需求，可选配前置吸尘扒。配置防水管，水管排水
便利、快捷。

人性化设计机头，设计有标准的手把手，机头移动和固定都方便。机头内部实现动力电机和人工反吹清
灰于一体的先进性。

设备桶内配置：液位抑制浮球，有效抑制液面上浮从而渗入电机室。液位断电开关，当液面上升到限位
时，液位开关断开，设备主机停机，从而起到保护设备的作用。



技术参数如下：
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