
双登通信蓄电池6-FMX-100B狭长型电池12V100AH参数

产品名称 双登通信蓄电池6-FMX-100B狭长型电池12V100A
H参数

公司名称 山东埃易斯德电源科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数 品牌:双登
型号:6-FMX-100B
规格:12V100AH

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号

联系电话 0531-83158300 15711116758

产品详情

双登6-FMX（12V狭长）系列

产品介绍：

6-FMX阀控密封铅酸蓄电池是专为通信、电子应用的高耐久性而设计。在电池外部连接上使用前端子设
计，使电池的装卸十分的简便。在电信、不间断电源、发电厂、变电站、控制系统、微波中继站、遥测
设备、太阳能和风能发电储能等各个领域都可以广泛应用。

商品详情

产品介绍

        6-FMX阀控密封铅酸蓄电池是专为通信、电子应用的高耐久性而设计。在电池外部连接上使
用前端子设计，使电池的装卸十分的简便，在电信、不间断电源、发电厂、变电站、控制系统、微波中
继站、遥测设备、太阳能和风能发电储能等各个领域都可以广泛应用。该产品设计寿命可达12年。

应用场景

        1、宏基站；

        2、室外一体化机柜；

        3、UPS及应急照明系统

优点



        适用于19、23英寸机柜，节省占地面积；

       长宽比例达到3.75~5.00，具有优良的散热性能；

       25℃下设计寿命12年；

       壳体采用高强度ABS，确保电池壳体强度；

       采用TLS密封技术，完全防止漏酸；

       采用高压紧吸液玻璃纤维技术，确保气体复合效率99%以上。

获得的认证

TLC (NO.0301246421120R1M)

ISO9001:2008 (NO.03009Q10083R2M)

ISO14001:2004 (NO.03010E10145R0M)

GB/T 28001-2001、 (NO.03010S10141R0M)

UL(NO.MH28466)

CE(NO.ED/2007/30042C)

Russia telecom

符合的标准

GB/T 19638.2-2005

YD/T799-2010

JISC8704-2:1999

IEC60896-2,2004

性能曲线
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