
沈阳供应10*42DCF日本尼康阅野双筒望远镜

产品名称 沈阳供应10*42DCF日本尼康阅野双筒望远镜

公司名称 沈阳市沈河区沈深电子仪表产品销售部

价格 3953.00/台

规格参数 是否提供加工定制:否
品牌:尼康
型号:10*42DCF

公司地址 中国 辽宁 沈阳市
沈阳市和平区三好街100号华强电子世界5楼a62

联系电话 86 024 22933077/23996281 13940102700

产品详情

是否提供加工定制 否 品牌 尼康
型号 10*42DCF 结构 双筒望远镜
功能类型 阅野 用途 民用望远镜
仪器放大倍数 10 装箱数 1
出瞳距离 15.5（mm） 出瞳直径 4.2（mm）
视场 6.0 分辨率 1秒

 望远镜是一种利用凹透镜和凸透镜观测遥远物体的光学仪器。利用通过透镜的光线折射或光线被凹镜
反射使之进入小孔并会聚成像，再经过一个放大目镜而被看到。又称“千里镜”。望远镜的第一个作用
是放大远处物体的张角，使人眼能看清角距更小的细节。望远镜第二个作用是把物镜收集到的比瞳孔直
径（最大8毫米）粗得多的光束，送入人眼,使观测者能看到原来看不到的暗弱物体。1608年荷兰人汉斯�
利伯希发明了第一部望远镜。1609年意大利佛罗伦萨人伽利略�伽利雷发明了40倍双镜望远镜，这是第
一部投入科学应用的实用望远镜

10*42dcf日本尼康阅野望远镜概述：

放大倍
率

10倍 明亮度 17.6 口径 42mm

眼幅 15.5mm 防水等
级

生活防水 最近对
焦

2.5m

镀膜 多层全光学面镀
膜

两眼宽
幅

56-72mm 视野 6.0

尺寸 143*129( 长x宽 ) 出瞳口
径

4.2mm 重量 610g



 

 10*42dcf日本尼康阅野望远镜

更放心地使用这些防水防雾的尼康双筒望远镜适于户外使用。具有出众品质的多层镜头带来了明亮、美
丽的清晰影像。o型环密封和充氮处理增强了抵抗气候变化的能力，耐久的设计和橡胶防护的稳固和舒适
的握持让您在观察壮观的户外场景时充满自信。镀膜

10*42dcf日本尼康阅野望远镜技术参数：

�倍率(x) ： １０ 倍� 物镜口径(mm) ： ４２�防水等级：生活防水�：多层全光学面(fully multi-
coated)�视野： 6.0� 出瞳口径(mm) ： 4.2� 明亮度： 17.6� 眼幅 (mm) ：15.5� 最近对焦 (m) ： 2.5�
两眼宽幅 (mm) ： 56-72� 重量 (g) ： 610� 尺寸 ( 长 x 宽 ) ：143*129�
标准配件：镜头盖、防水套、背带、原厂保证书� 用途： 户外打猎搜索、风景、航海镀膜镀膜

狩猎与户外系列规格比较图表:

型号 monarch
8x36dcf

monarch
10x36dcf

monarch
8x42dcf

monarch
10x42dcf

monarch
12x42dcf

monarch
8.5x56dcf

monarch
10x56dcf

monarch
12x56dcf

放大倍率（倍） 8 10 8 10 12 8.5 10 12

物镜直径（mm） 36 36 42 42 42 56 56 56

实际视场（度） 7 6 6.3 6 5 6.2 6 5.5

1000米处的视野（m） 122 105 110 105 87 108 105 96

出射光瞳直径（mm） 4.5 3.6 5.3 4.2 3.5 6.6 5.6 4.7

相对亮度 20.3 13 28.1 17.6 12.3 43.6 31.4 22.1

眼点距（mm） 17 15 19.6 15.5 15.4 19.2 17.4 16.3

最近对焦距离（m） 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 10 10

瞳距调节（mm） 56-72 56-72 56-72 56-72 56-72 60-72 60-72 60-72

重量（g） 570 575 615 615 625 1,140 1,155 1,180

长度（mm） 124 122 146 143 146 197 197 197

宽度（mm） 129 129 129 129 129 144 144 144

类型 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊 屋脊



公司名称：沈阳大威帝科技有限公司

公司网址：http://www.syyingxin.com

联系电话：024-22933077/23996281

公司地址：沈阳和平区三好街100号华强电子世界5楼a62、a63a
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