
沈阳供应泰士TES-1365记忆式温湿度计

产品名称 沈阳供应泰士TES-1365记忆式温湿度计

公司名称 沈阳市沈河区沈深电子仪表产品销售部

价格 780.00/台

规格参数 是否提供加工定制:否
品牌:泰士
型号:TES-1365

公司地址 中国 辽宁 沈阳市
沈阳市和平区三好街100号华强电子世界5楼a62

联系电话 86 024 22933077/23996281 13940102700

产品详情

是否提供加工定制 否 品牌 泰士
型号 TES-1365 类型 记忆式温湿度计
温度范围 -20℃ ~ 60℃ (-4℉ ~

140℉)（℃）
湿度范围 10%RH ~ 95%RH

测量精度 ±3%RH(25℃时30~95%R
H);±5%RH(25℃时10~30
%RH)

测量误差 ±0.5℃、±0.9℉（℃）

精度等级 1 分辨率 0.1℃/0.1℉/0.1%RH
尺寸 150(长) ×72(宽)

×35(高)mm（mm）
重量 0.235（kg）

适用范围 湿度测试仪

tes-1365记忆式温湿度计(rs-232)特点：

伸缩式感测棒。资料锁定及相对值比较功能。双显示lcd含模拟刻度指示。(同时显示温度、湿度)双读值(
%rh及℃/℉)记忆储存容量达15001笔。(tes-1365)露点温度测量。湿球温度测量。pc rs-232接口及应用软件
。(tes-1365)预约时间自动(激活/关机)储存资料功能。(tes-1365)最大及最小测量值含时间记录。

tes-1365记忆式温湿度计(rs-232)技术指标：



测量范围 温度：-20℃~ 60℃(-4℉~ 140℉)湿度：10%rh~ 95%rh
分辨率 0.1℃/0.1℉/0.1%rh
准确度 温度：±0.5℃、±0.9℉湿度：±3%rh(25℃时30~95%rh);±5%rh(25℃时10~30

%rh)
资料储存(tes-1365) 手动记录：99笔资料。(由lcd显示读取资料)连续记录：15000笔资料。(资料

传送至pc显示)
电源输入保护 60v dc or 24 vrms ac最大输入电压

取样率 每秒2次
操作环境 0℃~ 60℃(32℉~ 140℉) & 10 ~ 95% r.h.

电源 6颗aaa电池
电池寿命 约200小时

尺寸及重量 150(长) ×72(宽) ×35(高)mm及235克
附件 1.皮套、说明书、电池。2.

rs-232传输线、应用软件。(tes-1365)3.护套。(选购品)
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