
密封圈 三元乙丙 O型 轴用密封

产品名称 密封圈 三元乙丙 O型 轴用密封

公司名称 上海隆胜堡密封科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数 材质:三元乙丙
截面形状:O型
作用:轴用密封

公司地址 上海市金山区朱泾镇新农亭枫公路2467号第一幢
二车间

联系电话 86 021 68127551 13564677111

产品详情

材质 三元乙丙 截面形状 O型
作用 轴用密封 适用范围 汽车、电器、轴承、泵、

气缸、化工管道、其他
性质 耐腐蚀、耐高温、耐高压

、耐磨损
型号 日标，美标，中标，非标

厚度 0.3~10（mm） 内径 1~500（mm）
外径 1~560（mm） 样品或现货 现货
是否标准件 标准件 是否进口 否
使用温度 -20-280（℃） 使用压力 20（MPa）

上海隆胜堡密封科技有限公司有着多年机车配件和橡胶密封件的配套经验和整套的技术解决方案，一直
致力于机车配件和密封件的开发和研制工作，为客户提供动静两方面全系列密封产品，是专业的密封工
业零件“oem”工厂。公司的产品全部采用进口胶料（美国杜邦公司，道康宁公司及日本瑞翁公司），
可根据客户不同的使用环境条件制作配方：我们拥有高精度电脑控制加工中心（cnc）,高精度平面磨床
等设备以及cad/cam电脑辅助设计系统，并拥有一批高素质的模具设计及加工人员，在生产过程中严格遵
循5q管理系统要求，从胶料引进到多样化产品的出产，每一个生产过程都得到严密的控制，先进的生产
设备，现代化的生产管理，是高品质产品的保障。公司为了不断满足国内外市场的需求，予2008年在上
海奉贤区投资建立上海生产基地—上海明毅塑胶制品有限公司（以下简称工厂），并由台湾资深管理专
家作为管理顾问，以“质量是企业的命脉”为指导思想，通过不断改进和创新，获得广大客户的认可和
支持。

公司通过了iso9002质量体系认证，并获得了美国食品卫生管理局nsf认证及法国饮用水部门的acs认证，英
国水研究中心的wrc认证，美国食品和药物管理局的fda认证，美国防火阻燃的ul认证等，及法国标协贝尔
的ts16949汽车安全体系认证。

公司有3000多个材料配方以及20000多种规格的密封元件，基本产品有：o-ring’s-ring v-ringer-ring. y-



ring.u-ring.oil seal
(tc/tb/sb/sc/vb/vc油封.v型油封，j型油封，dkb铁壳油封，ptfe聚四氟乙稀油封等)，pu油封（uhs,dhs ,uns）,
液压油缸系列（kdas组合紧凑密封圈，格莱圈，斯特封，导向带等），橡胶管，橡胶条类（实心胶条，
发泡胶条，复合胶条，阻燃胶条等），橡胶球，橡胶平垫圈，橡胶挡圈，垫片类，机车零配件（防压套
，减震器套，橡胶脚垫，汽油缸垫圈等），压模，挤出制品等，通用于汽车，空调，航空，石化，电力
，冶金，炼钢，军工，化纤，造纸，生物，制药，半导体，电子，沐浴，海洋工程，污水处理，水电设
备，物流设备等领域
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