
80W-90润滑油品牌排名

产品名称 80W-90润滑油品牌排名

公司名称 莫塔（厦门）石油科技有限公司

价格 166.00/瓶

规格参数 MOTTA:460
L500:460
上海:460

公司地址 厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一
（注册地址）

联系电话  13666013779

产品详情

机 油 循 环 流 动 能 力 越 强 ， 就 能 加 速 提 升 清 洗 清 洁 的 效 果 。 如 果 机 油 粘 度 大 ， 油 的
循 环 速 度 慢 ， 通 过 滤 清 器 的 次 数 也 就 会 减 少 ， 不 能 及 时 把 磨 损 下 来 的 金 属 磨 屑 、
炭 粒 、 尘 土 等 杂 质 从 摩 擦 表 面 带 走 ， 其 清 洗 作 用 差 。 所 以 ， 粘 度 小 的 油 ， 循 环 得
快 ， 洗 涤 作 用 要 比 粘 度 大 的 油 好 。

 总 结  

选择润滑油应根据发动机的要求进行选择，既不能在要求较低的发动机上使用过于高

级的机油，也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。润滑油的选择可在厂

家推荐的基础上向上升一级，或选用合成机油性能更佳。

再次，视发动机的状况选择。如果发动机是新的或者状况良好的，应尽可能使用黏度



较低的机油，以使润滑油的流动更快，减少启动时的磨损。如果您实在不知如何选择

好机油，那就选择全能型莫塔润滑油，解决您的一切用车烦恼。

视发动机的状况选择。如果发动机是新的或者状况良好的，应尽可能使用黏度较低的机油，以使润滑油
的流动更快，减少启动时的磨损。
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