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据悉，雪的厚度与荷载的关系通常情况下是这样的：1平方米*10公分=25㎏;1平方米*20公分=50㎏;1平方
米*30公分=75㎏;100平方米*30公分=7.5吨。而目前钢构厂房屋面设计荷载一般处于30~50㎏范围。如遇暴
雪天气，请广大钢结构用户及时做好屋面扫雪除冰准备工作，以免造成经济财产损失! 在沿海地区，要
严格参照沿海建筑物的抗风抗震参数进行设计，选择具有较强耐压能力的镀锌支架，光伏系统的阵列布
置要充分考虑抗风的御风口。 

二、再看设备情况。这里的设备主要指厂房作业是否使用电焊机、电炉等大功率设备，假若此类设备较
多会造成压不稳定，电流谐波超标等问题。早些时候就发生类似问题，在以上高功率设备多的情况下，
有用户把逆变器的并网点接在380V的低压侧，结果造成光伏并网逆变器重复启动，假若逆变器质量不符
合国家规范，则会出现逆变器炸机的危险。所以这里要提醒工商业用户在安装的时候要充分考虑场内设
备的功率，选择合适的并网形式，选择合适的逆变器。

三、屋顶厂房光伏安全检测需要多少钱一个平方收费 

据了解，这次并网的78千瓦厂房屋顶分布式光伏项目，总投资80万元，它由320块光伏太阳能板组成，采
用多晶硅组件、逆变器、汇流箱等主要设备。目前，这一项目已经建成，采用“自发自用、余电上网”
的运营模式。项目占用面积约600平方米。根据供应商和供电部门测推算，这一项目预计年均发电量14万
千瓦时，减排二氧化碳0.39万吨，节约标准煤约0.15万吨。

该项目发电量除了能满足企业白天的正常用电外,还能将剩余电量卖给电网,这一部分剩余电量就可以作为
项目的盈利。宝应县昌新汽配有限公司总经理昌立新介绍：现在公司每个月电费节省下来1万多块钱，再
加上国家的补贴，每年的电站收益大概在16万元左右。这样一来，我们的企业减少了电费开支10多万元
，降低了生产成本，节约了资金可以用于我们的新产品开发。在项目建设过程中，县供电部门与供应商
扬州首信日光新能源有限公司通力协作、主动作为，积极为企业做好项目申报、接入方案制定、项目验
收等工作，项目顺利推进，并在较短时间内建成交付使用，受到了企业一致好评。扬州首信日光新能源
有限公司总经理张广志介绍，昌新汽配光伏电站是他们公司第一个合作项目，项目从今年2月份开始运作



，经过市县发改委等部门的审批，经过3个月的紧张施工，于12日正式并网发电。光伏发电具有清洁安全
、无噪声、无污染物排放、不受资源分布地域的限制等优点，是一种极具发展前景的产业。我县各工业
园区辖区内企业厂房屋顶资源丰富,具备屋顶光伏电站建设的优越条件。利用企业厂房空闲屋顶建设光伏
电站,可在一定程度上减轻企业对常规电能的依赖,缓解企业高峰期用能紧张状况,进而在局部范围内调整
电能的分配,使区域内的电力能源得到更合理的利用。  
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