
温压补偿型涡轮流量计LWQ-D-150S

产品名称 温压补偿型涡轮流量计LWQ-D-150S

公司名称 续金龙

价格 13260.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
品牌:凯帝
型号:LWQ-D-150S

公司地址 中国 天津市 总部：津南经济开发区聚英路1号；
销售公司：天津南开区湖波路7号

联系电话 86 022 27410133 15022410438

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 凯帝
型号 LWQ-D-150S 类型 速度式流量计
测量范围 50-1600（m3/h） 精度等级 1.5
公称通径 65（mm） 适用介质 天然气，煤气，沼气，液

化气，煤层气
工作压力 1.6；2.5（MPa） 工作温度 -25 --60（℃）

报价单

您好！现就贵公司所询产品价格如下：

名称 型号 管径 数量 单价 金额 备注
智能涡轮流量计 lwq-d- 150s dn150 1 13260 贸易结算专用流量计液晶显示，

不锈钢表体，防爆；防护等

流量范围：50-1000m3/h或80-160
0 m3/

燃气过滤器 qgg-1.6-150 dn150 1

技术参数：

精度等级：1.5级供电电源：锂电池供电显示方式：液晶显示，标况下瞬时流量和累积流量连接方式：法
兰连接输出方式：4-20ma
rs485通讯接口可远程控制表体材质：不锈钢304防爆等级：exdiibt6防护等级：ip65



非常感谢您的垂询，如有不清楚之处，请随时与我联系，我们将及时给予回复，顺祝工作顺利！

lwq型气体涡轮流量计

气体涡轮流量计是一种用于气体流量测量的精密计量仪器，该产品我公司引进国外先进技术，它具有压
力损失小、准确度高、始动流量低、抗振与抗脉动流性能好、量程比特宽等特点。

 本系列流量计考虑到气体的可压缩性，体积量与介质的温度压力密切相关，因而增加了温、压传感器
，跟踪介质的温度和压力变化，将工况流量直接转换成标准状态下的流量，保证了计量的准确性。可广
泛用于石油、化工、电力、工业用锅炉等燃气计量和燃气调压站，输配气管网天然气、城市天然气计量
等领域。

一、lwq型气体涡轮流量计

主要技术参数

1公称通径：40mm— 250mm

2供电电源：3v锂电

3现场显示：液晶显示，瞬时流量和累计流量

4连接方式：法兰连接

5表体材质：不锈钢

6防爆等级：exd ii bt6、exib ii bt4

7防护等级：ip65

8精度等级：±1%r，±1.5%r，±0.2%fs(4 – 20ma)

9环境温度：-20℃ - +50℃

 10介质温度：-20℃ - +80℃

二、产品特点

1.专利整流技术能在安装条件不理想，介质流速变化大情况下保持计量的可靠性。

2.专利防尘结构能有效防止介质中的杂质进入轴承造成磨损、卡死现象。

3.安装要求低，前直管段≥2d，后直管段≥1d，便能确保仪表的计量准确度。

4.智能一体化设计可检测介质的温度与压力并进行自动补偿和压缩因子自动修正，直接显示气体的标准
体积流量和标准体积总量。

5.铝合金涡轮强度高、耐腐蚀、抗老化、使用寿命长、准确度高、重复性好。



6.先进的微机技术与高性能的集成芯片，整机功能强大、性能优越。

7.先进的双电源微功耗高新技术，整机功耗低，既能凭内电池长期供电运行(一节锂电池可用3年)，又可
外电源供电进行。

8.大屏幕lcd显示、清晰直观读数方便。

9.可选配远红外遥控操作，无须打开流量计的前盖进行参数设置。

10.流量计带有脉冲信号输出(也可以根据要求加定量脉冲输出。1个脉冲对应累积流量1
m3，oc门输出，脉宽为30-40ms。)，也可根据用户需要输出4-20ma标准模拟信号具备多种信号输出端。

11.采用rs485：可与专用modem配套，通过电话网络构成自动读表与管理系统，自动化程度高。

12.采用e2prom数据存储技术，设置参数长期保存；数据断电可长期保存。

13.内部电池低电压报警（≤2.7v），提醒用户及时更换电池。

14.智能流量积算仪可3600转动，方便在各种安装方式下读数。

15.可保持5次的上电、断电记录。

16.带信号输出校验功能。可输出4、8、12、16、20ma标准电流信号；0、250、500、750、1000hz占空比为
50%的脉冲信号。

17.外供电与流量计主电路隔离，隔离电压高达dc1000v。

18.可靠的电磁兼容设计。

天津市凯德仪表有限公司

市场部续金龙

022-27410133 15022410438
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