
各种涡轮流量传感器,流量变送器

产品名称 各种涡轮流量传感器,流量变送器

公司名称 续金龙

价格 800.00/台

规格参数 品牌:凯德
型号:LWQ
测量范围:3-2000（m3/h）

公司地址 中国 天津市 总部：津南经济开发区聚英路1号；
销售公司：天津南开区湖波路7号

联系电话 86 022 27410133 15022410438

产品详情

品牌 凯德 型号 LWQ
测量范围 3-2000（m3/h） 精度等级 1.5
输出信号 4-20（mA） 工作电压 24（V）
工作温度 60（℃） 公称通径 40（mm）

一、主要技术参数： 1
公称通径：4mm200mm ，

 2 精 确 度：±0.2%r, ±0.5%r,
±1.0%r ；±0.2%fs(4~20ma),

 3 被测介质： 对1cr18ni9ti和
硬质合金没有损害的液体,

 4 环境温度：-20℃ ~
+50℃，

 5 介质温度：-20℃ ~
+120℃，  

 6 公称压力：1.6 mpa
、2.5mpa 、6.3mpa 、25mpa ，

 7 防爆等级：exibⅱbt4 ,
exdⅱbt6 ，



 8 输出信号：电压脉冲、4 ~
20 ma(+24v dc)二线制，

 9 通信接口：选用rs-485通信
接口。

 10 供电电源：传感器：+5v~
+24vdc(外接)

变送器：+24vdc(外接)，流量
计：3.0v锂电池(内置)
二、 特点：

 1 下限流速低于 0.1m/s
,范围度宽 ；

 2 采用硬质合金轴承性能可
靠寿命长 ；

 3 具有较强的抗震动和抗电
磁干扰能力 ；

 4 现场型液晶屏显示清晰直
观，功耗低，
3.0v锂电池供电可连续运行5年
以上。
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