
澳锐塑机 管材生产线

产品名称 澳锐塑机 管材生产线

公司名称 青岛澳锐塑料机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛胶州市中云工业园亳州路与泸州路交汇处西
侧

联系电话 15092246167 15092246167

产品详情

PE管材生产设备 pe塑料管材设备 pe管制造机器以PE80、PE100为原料，管材生产线，生产的管材具有抗
压力高，耐腐蚀重量轻，ppr管材生产线，寿命长气密性好，管材生产线，电热融连接处强度高于管身的
特点，管材生产线厂家，适用温度在-60°—
60°，是当今长距离输送燃气/供水的理想产品，管件采用人工焊接加工，使用方便。PE管材生产设备
pe塑料管材设备 pe管制造机器

 P

1/单螺杆挤出机及牵引机采用进口交流变频调速装置，真空泵及牵引电机均采用优质产品。

2/牵引机有二爪、三爪、四爪、六爪、八爪、十二爪等牵引方式。

3/可选用无屑切割、锯片切割或行星切割，机组性能可靠、生产效率高。

4/行星切割机采用全自动电脑数控，具有操作方便，性能可靠等优点，达到国际领先水平。

我们还能为您提供下列整套塑料设备

01、PVC/HDPE/PPR/PE-RT供水、燃气管材生产线

02、PE/PVC/PP单（双）波纹管材生产线

03、PVC异型材生产线和发泡挤出生产线

04、PE/PP木塑和PVC木塑（发泡）宽幅板材生产线



05、PE/PP薄膜破碎清洗生产线

06、PET瓶回收生产线和造粒生产线

07、PE/PP中空建筑模板挤出生产线 

青岛澳锐PE管材原料介绍

PE聚乙烯简介 聚乙烯是半结晶热塑性材料。它们的化学结构、分子量、结晶度和其他性能很大程度上均
依赖于使用的聚合方法。聚合方法决定了支链的类型和支链度。结晶度取决于聚合物的化学结构和加工
条件。 聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。聚乙烯的性质因品种而异，
主要取决于分子结构和密度。采用不同的生产方法可得不同密度(0.91～0.96g/cm3）的产物。聚乙

澳锐塑机(在线咨询)-管材生产线由青岛澳锐塑料机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛澳锐塑
料机械有限公司（www.aoruisuji.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它
较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.qdaoruisj.com）还是从事塑料型材生产
线厂家，塑料型材生产线批发，塑料型材生产线价格的厂家，欢迎来电咨询。
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