
576芯光纤配线架可免费印字

产品名称 576芯光纤配线架可免费印字

公司名称 宁波弘福通信科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 慈溪市观海卫工业西区

联系电话  13567810509

产品详情

576芯光纤配线架可免费印字576芯光纤配线架可免费印字576芯光纤配线架可免费印字576芯光纤配线架可
免费印字产品名称：ODF光纤配线柜、ODF配线架、光纤配线架、ODF机柜、ODF配线柜

材质：冷轧板

 安装标准： 19英寸安装.

材 料： 材料全部要求为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上.

规 格： 高*宽*深MM:2260*600*600及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(600*800).

颜 色： RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制.

前 门： 钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选.

后 门： 铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选.

进线方式： 能同时满足上下进线.

表面处理： 机架整体采用静电喷塑处理.

整体结构： 机架整体为拼装式结构，全正面操作.

机架接地： 机柜保证电气导通，有完善的接地系统.

机架安装： 机架可以并列安装，并且有合理的走线通道.



产品详细介绍：

 ODF光纤配线柜（ODF配线架）是光传输系统中一个重要的配套设备，主要用于光缆终端的光纤熔接
、光连接器安装、光路的调接、多余尾纤的存储及光缆的保护等，它对于光纤通信网络运行和灵活使用
有着重要的作用。过去，光通信建设中使用的光缆通常为几芯至几十芯，光纤配线架的容量一般都在100
芯以下，这些光纤配线架越来越表现出尾纤存储容量较小、调配连接操作不便、功能较少、结构简单等
缺点。现在光通信已经在长途干线和本地网中继传输中得到广泛应用，光纤化也已成为接入网的发展方
向。各地在新的光纤网建设中，都尽量选用大芯数光缆，这样就对光纤配线架的容量、功能和结构等提
出了更高的要求。

ODF光纤配线架特点：

1.配线箱内采用抽屉式结构，操作时可抽出，完毕后放回。

2.采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐
用,具有光缆引入,固定和保护功能，光缆终端与尾纤熔接功能，用户可根据实际需求选配单元数量或法兰
盘数量
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