
FUG1010西门子外夹式天然气超声波流量计

产品名称 FUG1010西门子外夹式天然气超声波流量计

公司名称 北京域能汇通科技有限公司

价格 99999.00/个

规格参数 品牌:西门子
型号:FUG1010
产地:法国

公司地址 北京市朝阳区立清路8号3-2205

联系电话 86-010-65911327-101 18614088757

产品详情

SITRANS FUG1010西门子外夹式天然气超声波流量计

SITRANS FUG1010 外夹式非接触超声波流量计可理想的用于天然气和工艺气体的测量中，包括检测、分
配、生产、存储和气体燃烧热能的分配应用。

SITRANS FUG1010 可用于单、双声道并可选四声道配置，可选择IP65(NEMA 4X) 或IP65(NEMA 7)
和IP66(NEMA 7) 防爆外壳。

特性

易于安装：不需切割管道或停止流量

维护费用低：外部传感器不需定期清洁

无可动部件，避免涡轮和PD 仪表的磨损或淤塞

消除了测量口上的压降或能耗

量程比宽

可选择单、双或可选三或四波束型宽波束技术在不同流速和操作条件下都可提高测量精度

单波束型，初次投资低

多波束型精度更高，尤其是在直管段受限制或流体状态分布不均匀时



在直径反射模式配置中，仪表对交叉流和涡流的灵敏度低

调零通道不需中断流量就可自动设置零点，并且即便是在小流量时，也可减小零点漂移

对潮湿气体有很好的适应能力

对高压降阀有很好的抗噪声能力

可选坚固的不锈钢换能器外壳以适应永久性和直接的嵌入式安装

易于使用"DataView"诊断软件

应用

SITRANS FUG1010 可很好的用于大多数天然气和工艺气体的工业应用中，包括：

检测

分配

流量测量认证

气体测量偏差分析（LAUF）

生产

存储

设计

FUG1010 可用下列三种外壳：

 IP65 (NEMA 4X) 外壳

- 单波束

- 双波束

- 四波束（可选）

 IP65 (NEMA 7) 一体式防爆外壳

 IP66 (NEMA 7) 墙装式防爆外壳

功能

 IP65(NEMA 4X) 和IP66(NEMA 7) 流量显示计算机有集成33 按钮键盘和 (128 x 240 像素)
图像显示器，可视距离达12m

 IP65(NEMA7)一体式流量显示计算机有一个 2x16 数字字母LCD显示



 电流、电压、频率和RS232 输出（详见规格说明）

 压力和温度的模拟输入

 动态调零自动补偿零点漂移

 双向流量操作

 1 Mbyte 数字记录，可存储地址和数字

 可选择英语、西班牙语、德语、意大利语和法语

 一体式应用和操作诊断，以确保校准和操作的完整性

 兼容性好，符合AGA-10 声速测量规范
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