
隔离带模具制造业 水泥隔离墩模具质量管理

产品名称 隔离带模具制造业 水泥隔离墩模具质量管理

公司名称 保定市玉达模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数 品牌:保定玉达模具
规格:规格齐全
质量体系:ISO9001

公司地址 河北省保定市清苑区闫庄乡南闫庄村

联系电话  13503120801

产品详情

隔离带模具制造业 水泥隔离墩模具质量管理 玉达

隔离带模具制造业在一定程度上体现了国家交通安全是否强盛。经过几十年的发展，我国隔离带模具制
造业取得了骄人业绩：总产值连续五年位居世界靠前；隔离带模具、水泥隔离墩模具、防撞隔离墩模具
、现浇隔离墩模具、标志桩模具、示警柱模具、流水槽模具、护坡砖模具等主要建材产品产量位居世界
首位；玉达模具制造企业已经开始不断的吸纳高新技术工艺,在外国引进先进的生产设备,不断的研究发展
较终形成一套属于我们自己的生产工艺.在模具行业内部需要加强质量管理意识,完成质量管理体系,提高
员工在质量管理方面的概念。

在生产过程中,如何避免隔离带模具受损,下面总结了三条,供大家参考:

首先,安装防护装置。由于生产批量小,在既不以实现自动化,又不能使用安全冲压工具的冲压作业中,必须
安装安全防护装置,以防止由于操作失误而造成的伤害事故。

其次,改革工艺、模具和作业方式,实现人手模外作业。对于大批量生产作业,可从改革工艺和模具入手,实
现机械化和自动化。

然后, 改造隔离带钢模具设备,提高生产安全可靠性。目前许多陈旧冲压设备的操纵系统、电器控制系
统存在很多不安全因素,若继续使用对应其进行技术改造。冲压设备制造厂应当改进产品设计,确保模具设
备的安全可靠性。

随着模具标准件应用日益广泛,模具标准化、商品化程度的提高,对于钢产品质量、品种规格、以及交货周



期将提出更高的要求。隔离墩钢模具在使用和养护方面也有较大的规范性,值得也需要我们注意,模具在使
用时,应轻拿轻放,地面上铺上一层稻草或者破袋子,放下的时候要从一边开始放下。

隔离带模具灌入混凝土的时候,保持模具的底部是平坦的,经震动平台震动的时候如果是批量生产要按一个
方向排开,取下来的时候放在室内干燥的地方。脱模完成后,将模具的内壁外侧都要清理干净,因外钢制的
模具在使用一段时间后表面就会磨损各个零件也会脱落,所以要及时清洁处理,放在洁净的地方储备以便下
次使用。如果仓库的面积有限,需要堆放储存,摆放的高度不得超过2-3米,防止过高损坏模具,另一方面也是
为了人身安全着想。

我国虽然已是模具大国，但为了实现由大做强的目标，必须大力发展拥有自主知识产权的高品质制造装
备。国内机床工具企业要把握好这个良好机遇，在我国模具行业的发展中，为其插上翅膀，真正起到利
其器而助其发展之积极作用。电话13582382726
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