
体育场围网 围网 驰瑞 

产品名称 体育场围网 围网 驰瑞

公司名称 重庆驰瑞交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区火炬大道101号21-18号

联系电话  18302326010

产品详情

对于热浸铝护栏，其耐蚀性比普通热浸锌护栏好，体育场围网，但其工艺、技术、成本以及对环境影响
等方面的原因，应用范围还不很广。而采用热浸铝+喷塑的防护体系，围网，相对于热浸锌+喷塑的防护
体系是一种不经济的方法。采用镀锌板+喷塑的双防护体系，可在重污染地区特别是酸雨地区达到较好
的防腐效果，使用年限大大延长，耐久的防护方法。热镀锌钢格板热镀锌热镀锌（galvanizing） 也叫热浸
锌和热浸镀锌：是一种有效的金属防腐方式，主要用于各行业的金属结构设施上。是将除锈后的钢件浸
入500℃左右融化的锌液中，使钢构件表面附着锌层，从而起到防腐的目的。 热镀锌工艺流程：

加强对建设工程项目的有关工程技术人员和档案人员开展档案资料的形成、积累、归档、整理等档案理
论知识、具体业务规范标准和业务操作技能的培训工作。

施工企业应把施工技术资料的管理纳入企业的奖罚制度。 对涂改、 、随意抽撤或损毁、丢失等玩忽职守
造成资料不合格的，外围网站，应按有关规定予以处罚。情节严重构成的依法追究责任。

市政工程资料整理内容

市政工程包括道路、桥梁、排水、雨、污水厂站及防洪等工程。单位工程竣工的施工技术资料规定项目
如下

 

管材、管件、设备、配件

① 各种管材、管件、设备、配件都应有出厂合格证。合格证的内容应能说明该产品符合国家规范和设计
要求。



② 钢管、钢管件在使用前应按设计要求核对其规格、材质、型号并做检查记录。

③ 各种金属管及管件在安装使用前应按现行标准进行外观检查并做好检查记录。

④ 弯头、异径管、三通、法兰、盲板、补偿器及紧固件等需按现行标准进行规格、尺寸的检查并做好检
查记录。

⑤ 各种阀门在安装使用前应按现行标准进行强度和严密性试验并做好检验 记录。

厂、站工程成套设备，网球场围网， 随机文件必须齐全，
其中包括装箱单产品合格证明，设备安装使用说明等。必要时要求解体检查，并作详细记录。

体育场围网-围网-驰瑞(查看)由重庆驰瑞交通设施有限公司提供。重庆驰瑞交通设施有限公司（www.cqcr
jt.com）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的金属丝网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精
的工作态度和不断的完善创新理念将引领驰瑞交通设施和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司
（www.gzspzcj.com）还是从事贵州声屏障，贵州道路声屏障，声屏障厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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