
金华瓷砖金华工程瓷砖江西瓷砖厂家联系方式

产品名称 金华瓷砖金华工程瓷砖江西瓷砖厂家联系方式

公司名称 高安市惠天下陶瓷有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江西省宜春市高安市八景镇220省道建陶基地财
富广场对面（自主申报）（注册地址）

联系电话  18079537510

产品详情

金华瓷砖批发金华去江西买瓷砖厂家陶瓷厂家直销

铺贴注意事项

1、 铺贴前，请检查包装所示的产品型号、等级、尺码及色号是否统一，如发现产品质量有异议时，请
速与厂方或经销商联系，一经铺贴就讲不清楚了；

卡拉拉石系列瓷砖

2、 铺贴前，应先处理好待贴物体或地面平整，干铺法基础层达到一定硬度才能铺贴瓷砖，铺贴时接缝
多在2-3MM之间调整；

3、铺贴前，瓷砖往往需要在净水内浸泡20-30分钟，滤去水分后才可进行铺贴，否则铺贴好后水分蒸发
瓷砖轻易起翘。而且在使用前应检查外包装标明的色号、尺寸是否是自己订购的型号，统一色号的砖是
否有色差、断线等缺陷。只有使用统一色号，才可以使颜色均一。

4、 建议采用325号水泥，干铺法参与比例

基础层：（水泥：细沙=1：3），粘贴层：（水泥：细沙=1：2）；

5、 图案拼花特征明显的，请认准其拼花特征，保持统一方向铺贴，图案特征不明显的或无图案请结合
施工效果要求铺贴

6、 铺贴完工后，应及时将残留在砖面的水泥污渍抹去。已铺贴完毕的地面需养护4-5天，防止受外力影
响造成地面局部不平。

江西惠天下陶瓷有限公



     本公司产品涵盖抛光砖,大理石，负离子通体大理石，通体中板，瓷片，仿古砖，抛釉，外墙，
地脚线，瓦片，以及各种规格建筑陶瓷，同时长期供应优等，一级合格以及等外品，诚招各地经销商，
工程商以及总代理。

每天产能2万箱，支持各种规模工程，工地，改造。工程酒店家装用。

              廖经理180-7953-7510
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