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产品名称 带式计量给料机 干河街道带式计量给料机
金宏称重厂

公司名称 新乡市金宏称重设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 新乡市寺庄顶工业园

联系电话  13598660885

产品详情

     随着科学技术的日新月异，生产过程自动化程度要求越来越高，原有的生产配料装置远不能满足
当前高度自动化的需要。减轻劳动强度，保障生产的可靠性、安全性，降低生产成本，减少环境污染、
提高产品的质量及经济效益是企业生产必须面临的重大问题。

   目前电子称重配料（定量给料机）控制系统已广泛应用于建材、化工、冶金等多种行业中。它集自
动控制技术、计量技术、传感器技术、计算机管理技术于一体的机电一体化系统；具有重量值数字显示
、过程画面动态显示、配方修改管理、配料速度快、控制精度高等优点，采用上位计算机完全屏上控制
系统，带式计量给料机厂家，具有配料数据自动存储、配料过程清单查询和班、日、月、年报表统计及
打印等功能。

    新乡称重设备有限公司是从事科研、开发制造、自动化包装设备为一体的综合性公司。

我公司是生产定量包装秤、自动包装秤、粮食包装秤的专业厂家，历年来与河南理工大学技术合作，广
泛采集国内外先进技术，我公司技术力量雄厚，科研设备齐全，检测手段先进，是集科研设计、生产制
造、多渠道销售于一体的有限公司。随着市场之需求，带式计量给料机，公司在工业自动化设计及开发
利用上，独树一帜。

  

定量给料机性能及特点：



称体结构紧凑，整体组装性强。采用大刚度箱型结构秤架，挡料板和称量架整体稳固，确保搬运。使用
稳定不变形且外形美观。

采用密布式高精度托辊，其轴线与支点处于同一平面，皮带不产生蛇形运动，有利于避免水平力和俯加
力矩对测量精度的影响。

采用包胶鼓形滚筒，确保皮带不打滑；采用重力式张紧和自动调偏机构，自动调节张力、应力的大小，
提高测速和计量精度及皮带使用寿命，带式计量给料机型号，优于申克秤等国外同类产品。

设有犁形清料机构，自动及时清除皮带非工作面上的杂物，设有垫块和便利拆装皮带结构，无须卸下托
辊、滚筒和支座等结构即可简捷更换皮带。设有挡料板，避免了撒落物料现象。

采用高效率、大速比、轴装直联减速电机，干河街道带式计量给料机，因而噪声低、振动小、抗粉尘、
故障少。

变频调速，工作特性硬。调速范围宽，计量精度高，适应高粉尘工作环境，系统可靠性强。

设有手动与自动操作，瞬时与累计量等状态参数数字显示，异常越限声光报警，自动调零去皮重，掉电
自动保护。

带式计量给料机-干河街道带式计量给料机-金宏称重厂由新乡市金宏称重设备有限公司提供。新乡市金
宏称重设备有限公司（www.jhczsb.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 新乡 的衡器等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金宏称重和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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