
福特标准WSS-M1A367-A49汽车板WSS-M1A367-A49报价

产品名称 福特标准WSS-M1A367-A49汽车板WSS-
M1A367-A49报价

公司名称 上海强晟钢供应链管理有限公司

价格 4718.00/吨

规格参数 品牌:冲压板
存放地:上海
产地:宝钢股份

公司地址 上海市宝山区锦乐路255号208

联系电话 021-56390389 13162088866

产品详情

前 言 本标准按照 GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准参照 EN 10338:2015，并结合宝钢实际情况制定。 本标准代替 Q/BQB 312－2014 和 BZJ312－2014。
本标准与 Q/BQB 312－2014 相比主要变化如下： ——更新了规范性引用文件版本；
——产品类别中增加热轧平整钢带； ——增加了 DP600、BR440/590HE、FB590、FB780 和 CP800
牌号以及相应要求； ——增加了 SAPH440SF、SAPH540SF、SAPH590SF 和 SAPH780SF
牌号以及相应要求； ——将牌号 BR650/780CP 修改为 BR660/760CP,并调整相应强度规定； ——将 Als
修改为 Alt 规定； ——增加了厚度精度可选择高级精度 PT.C 的规定； ——删除 DP 钢和 TR 钢的 n
值规定，将此作为特殊要求； ——增加 DP、HE、CP 钢抗拉强度上限，增加标距为 50mm
试样的延伸率指标； ——调整了部分牌号的屈服强度规定； ——修改了 HE 钢的拉伸试验方向；
——调整了 BR600/780HE 钢的扩孔率规定； ——调整了部分牌号的弯曲试样宽度；
——表面质量中增加注：“对于钢中有意添加硅的钢板及钢带，其轧制表面或酸洗表面通常存在红
铁皮条纹。”； ——加严钢带带缺陷部分的规定。 本标准的附录 A 为资料性附录。
本标准由宝山钢铁股份有限公司制造管理部提出。 本标准由宝山钢铁股份有限公司制造管理部归口。
本标准由宝山钢铁股份有限公司制造管理部起草。 本标准起草人：黄锦花 。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：Q/BQB 312－2007
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