
优质中温乙烯基玻璃鳞片胶泥

产品名称 优质中温乙烯基玻璃鳞片胶泥

公司名称 廊坊爱泽尔环保科技有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:aizeer
型号:重防腐
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县平舒镇西王祥村（注册地址
）

联系电话  15533166677

产品详情

由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂好的耐高温、耐腐
蚀性能。2.较低的渗透率，玻璃鳞片胶泥，涂料，抗水蒸汽渗透率高，比普通环氧树脂胶泥涂料高6—15
倍，比普通环氧玻璃钢FRP高4倍。3.玻璃鳞片胶泥，具有较强粘接强度，不易产生龟裂，分层，脱层或
剥离。附着力和冲击强度好，从而保证了良好的耐腐蚀性。4.耐高温、耐冲击性能好。5.耐磨性能好，玻
璃鳞片胶泥固化后硬度较高，耐磨性好。6.施工方便，质量容易保证，固体含量高，一次施工可达1—1.5
mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需要做简单的处理，并可持续使用而不影响性能。

    乙烯基酯玻璃鳞片涂料适用于腐蚀条件较恶劣的钢管、各种钢结构、储罐、容器防腐、环保项目中
的烟脱硫、脱硝、除尘设备及烟道的内衬层、也适用于各种混凝土结构的防腐、防渗漏及作为耐磨、防
滑层。乙烯基脂玻璃鳞片涂料是重防腐材料中的一个重要新产品。乙烯基酯树脂鳞片涂料由是乙烯基酯
树脂为主要成膜物，并辅以鳞片、耐腐蚀填料、颜料、专用助剂以及引发剂、促进剂等组成。乙烯基树
脂玻璃鳞片涂料是其中鳞片涂料中的一种，HVEGF涂料中加入经过化学处理的优质玻璃鳞片，厚度仅3-
8μ，在1mm涂膜中可有上百层平行的玻璃鳞片相互交叉排列，乙烯基酯树脂鳞片涂料由是乙烯基酯树脂
为主要成膜物，并辅以鳞片、耐腐蚀填料、颜料、专用助剂以及引发剂、促进剂等组成，它不仅保留了
环氧树脂涂优良的机械性能、电性能、粘结性，还具有不饱和聚酯树脂固化快，施工性能好的特点。既
弥补了环氧树脂涂料难以低温施工的缺点，且耐温性和耐化学品性能优于环氧树脂点，且耐温性和耐化
学品性能优于环氧树脂。
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