
公路普通型标线涂料多少钱一吨

产品名称 公路普通型标线涂料多少钱一吨

公司名称 江融（郑州）实业有限公司

价格 2000.00/吨

规格参数 品牌:江融
产地:河南
体积固定含量:100%

公司地址 郑州市上街区淮阳路西侧锦江路南侧

联系电话  15639909526

产品详情

公路普通型标线涂料多少钱一吨

江融（郑州）实业有限公司

主要生产热熔标线涂料、震荡标线涂料及标线专用底胶、反光玻璃珠等公路标线涂料产品，是一家专业
从事路面标线涂料生产、销售、施工的企业。

地址：郑州市上街区淮阳路西侧锦江路南侧

联系人：李经理

热熔标线涂料是目前较为常用的一种路面标线涂料，颜色较为常见的有白色和黄色两种，其施工时对环
境无污染，有较强的附着力和耐磨性，使用寿命较长，施工干燥迅速，夜间雨夜有较强的反光效果，极
大的减少了交通事故，为人们带来了便利。

涂线材料的熔融。将熔解釜载于车上，随熔解釜配置有CP气(液化石油气)为燃料的煤气燃烧器和搅拌装
置，应用这些设备将材料加热搅拌直到熔融，使之成为符合要求的涂料。涂料的熔解情况对于操作粘接
、修整都有影响，应给以足够重视。特别注意以下几点:

(1)应严格控制温度，避免长时间高温加热，防止涂料变色热劣化。

(2)根据涂料量和粘度的要求调节火候和搅拌转速.涂敷量少时，使用小火.熔融涂料移运距离不宜太长。

(3)第一锅熔解时(例如最早的一锅)要特别小心温度控制，并注意安全。



(A)要充分搅拌、混合，使涂料均匀。供给规定粘度的涂料，补充新材料时，要注意新加入材料的深融情
况。

(B)要注意加热砍数，  每锅材料尽可能加热-次。一天作业将结束前应与负责人商量还需熔融材料的数
量，尽量不使剩余涂料过多留置到隔日。(C)涂料中含有大量空气，会突然沸腾引发事故应注意。熔解釜
周围不要堆放易燃物品。
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