
东丽总代理PA66 CM3014 尼龙66纯树脂

产品名称 东丽总代理PA66 CM3014 尼龙66纯树脂

公司名称 东莞市三诚塑胶原料有限公司

价格 1.00/千克

规格参数 品牌:日本东丽
型号:CM3014
产地:日本PA66

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
10栋205（注册地址）

联系电话 13686037143 13686037143

产品详情

东丽总代理PA66 CM3014 尼龙66纯树脂 多少钱一公斤？PA66 CM3014性能介绍。东丽总代理PA66
CM3014 尼龙66纯树脂 浙江余姚代理商， PA66 CM3014广裕塑胶大量现货！

  巴斯夫系列PA66

   德国巴斯夫PA66 A3W                 纯树脂UL94防火V2 高流动PA66

   德国巴斯夫PA66 A3K                 纯树脂,高流动,良好的热稳定性尼龙

   德国巴斯夫PA66 C3U                 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性

   德国巴斯夫PA66 A3X2G5              25%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66

   德国巴斯夫PA66 A3X2G7              35%玻纤增强 无卤红磷阻燃PA66

   德国巴斯夫PA66 A3EG3               15%玻纤增强 高强度

   德国巴斯夫PA66 A3EG6               30%玻纤增强尼龙

   德国巴斯夫PA66 A3EG7               35%玻纤增强PA66

   德国巴斯夫PA66 A3EG10              50%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定

   德国巴斯夫PA66 A3WG3               15%玻纤增强 高强度耐热老化

   德国巴斯夫PA66 A3WG6               30%玻纤增强 高强度耐热老化



   德国巴斯夫PA66 A3WG7               35%玻纤增强 高强度耐热老化

   德国巴斯夫PA66 A3WG10              50%玻纤增强 高强度耐热老化

   德国巴斯夫PA66 A3HG3               15%玻纤增强

   德国巴斯夫PA66 A3HG5               30%玻纤增强

   德国巴斯夫PA66 A3UG5               25%玻纤增强 无卤无磷阻燃 防火V0级

   德国巴斯夫PA66 A3WC4               20%碳纤增强导电尼龙

  日本东丽系列PA66

   日本东丽PA66 CM3001-N              纯树脂尼龙 防火V2 未强化

   日本东丽PA66 CM3014                尼龙纯树脂

   日本东丽PA66 CM3004-V0             无卤防火V0 纯树脂

   日本东丽PA66 CM3004G-15            15%玻纤增强 UL94-V0级

   日本东丽PA66 CM3004G-30            30%玻纤增强 UL94-V0级

   日本东丽PA66 CM3001G-15            15%玻纤增强 

   日本东丽PA66 CM3006G-15            15%玻纤增强

   日本东丽PA66 CM3006G-30            30%玻纤增强

   日本东丽PA66 CM3001G-30            30%玻纤增强

 日本旭化成系列PA66

   日本旭化成PA66 1300S               纯树脂尼龙66 平衡流动性

   日本旭化成PA66 FR200               无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂

   日本旭化成PA66 FR370               无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂 可焊接

   日本旭化成PA66 1300G               33%玻纤增强  高强度高抗冲

   日本旭化成PA66 1402G               30%玻纤增强  高强度耐热老化性良好

  法国罗地亚系列PA66

   法国罗地亚PA66 B50H1               无卤无磷防火 UL94-V0级纯树脂

   法国罗地亚PA66 A221                注塑级纯树脂 刚性和尺寸稳定性良好



   法国罗地亚PA66 A230F               注塑级纯树脂 良好的低温抗冲击性

   法国罗地亚PA66 A218                纯树脂尼龙66 良好热稳定

   法国罗地亚PA66 A246M               超韧超高抗冲击强度尼龙66

   法国罗地亚PA66 A20V25              25%玻纤增强 无卤红磷防火V0

   法国罗地亚PA66 A20V35              35%玻纤增强 无卤红磷阻燃 UL94-V0

   法国罗地亚PA66 A216V30             30%玻纤增强 良好的热稳定性

   法国罗地亚PA66 A216V30Y17          玻纤含量30% 和热保护稳定剂

   法国罗地亚PA66 A216V50             玻纤增强50% 低吸收尺寸稳定

   法国罗地亚PA66 A218V30             30%玻纤增强 耐高温热稳定

   法国罗地亚PA66 A218V25             33%玻纤增强 耐高温热稳定

   法国罗地亚PA66 A218V40             40%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定

   法国罗地亚PA66 A218V45             45%玻纤增强 高强度高钢性尺寸稳定

            

   美国首诺PA66 21SPC                 纯树脂尼龙66 防火V2 通用级

   美国液氮PA66 RC-1006PC,RC-1006HI   30%碳纤增强  导电抗静电

广裕塑胶主要销售原料有： ABS ： 台湾奇美系列PET ：
台湾南亚系列、美国杜邦系列AS（SAN）：台湾奇美系列PBT
：台湾南亚系列、基础创新（原美国GE）系列、美国杜邦系列 、台湾长春系列 、日本宝理系列 、三菱
工程系列POM（聚甲醛）：美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、云南云天化系列日本宝理系列、韩国工程
塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列PA（尼龙）:
台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、德国朗盛系列 、 日本东丽系列
、日本旭化成系列PC（聚碳酸脂）：台湾南亚系列、德国拜耳系列 、
日本三菱工程系列基础创新（原GE）系列、日本帝人系列 、 韩国LG-
DOW系列PC/ABS合金料：基础创新（原美国GE）系列、德国拜耳系列台湾奇美系列、日本帝人系列 、
韩国LG系列真诚合作.共求发展 始终秉承客户至上.品质第一的宗旨！
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