
浙江长兴120kw新型编程氮势控制氮化炉 井式模具渗氮炉

产品名称 浙江长兴120kw新型编程氮势控制氮化炉
井式模具渗氮炉

公司名称 长兴永成工业炉有限公司

价格 120000.00/台

规格参数 品牌:长兴永成
控温精度:±1℃
产地:浙江湖州长兴

公司地址 浙江省湖州市长兴县林城镇桥南开发区

联系电话 86-05726871666/6870866/6087396 15957232989

产品详情

  

编程控制氮化炉可以通过氮势控制系统实现升温阶段保温阶段升温温度的任意编程及控制。

 

 用户可根据自己工艺要求在不同温度下设定不同的进碳氮控制流量。采用PLC人机交换画面控制，简
单易操作。

 

一路报警输出 用于出炉和an分解率异常报jin，一路事情输出 用于工艺特殊需要

两路电流输出 用于氨气分解率过程值氨气分解率设定值和an气分解率控制的记录或控制输出

四路控制输出 能同时控制氨气常量an气变量添加介质（甲chun酒精或者二氧化碳）和辅助气体

多种控制输出类型 脉冲调频 时间比例和阀位调节等PID控制输出方式

简明工艺参数显示 包括an分解率 氢含量炉温和工艺时间；

以下举例我公司氮化炉实用单位之一，针对该氮化炉细节问题可与我们详细了解



 

供应商:长兴永成工业炉有限公司

使用商：浙江某大型螺杆制造集团

地址：浙江省舟山市定海区

主营业务：制造与欧美日同步的超耐磨、耐腐蚀、耐高压、耐高速等特殊机筒螺杆产品目前国内较大的
生产精密螺杆、机筒及各类油缸、汽缸的专业生产企业之一。

产品名称：全纤维井式氮化炉

型号：RN3-120-6

额定功率：120kw

额定温度：650℃

控温精度：±1℃

炉温均匀性：±5℃

有效工作区尺寸：1000*2000mm（直径*深度）

外形尺寸：2300*3100mm（直径*深度）

额定升温速度：150℃/小时

空炉升温时间：≤1.5小时

以下为设备现场实拍：
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