
台湾帝隆DINO Bellows 电子级风囊泵产品设计特点

产品名称 台湾帝隆DINO Bellows
电子级风囊泵产品设计特点

公司名称 江苏冠裕流体设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:台湾帝隆DINO
型号:DT80
用途:电子级风囊泵

公司地址 无锡新吴区无锡中关村软件园53号（H15）-102
楼（注册地址）

联系电话  15298823905

产品详情

台湾帝隆DINO Bellows 电子级风囊泵产品设计特点

1、专利气阀组

高密度PE车制而成，组成无任何金属零件，可分离式气阀设计，可根据空间需求调整。气密佳，耗气量
低，低压稳定不卡机

2、陶瓷气阀杆

运用陶瓷的极高耐磨系数，与无热胀冷缩的额问题，阀杆与轴套紧密贴合，形成佳气密及精准稳定的运
转系统

3、弹簧式逆止阀

采用PTFE高密度材料，弹性佳，且延展性好不易变形；无需水平架设Pump也能输送液体。内凹槽式设
计，以“面”做接触，密合度佳，自吸能力强。且不会因回压而造成Bellows持压而变形

4、PTFE高密度Bellows

极高纯度，高密度PTFE车制而成，佳的延展性及耐磨系数。8MM厚的前障避能减少尖锐物的磨损，使用
寿命可达2亿次
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