
厂家发货溜槽堵塞检测器(LDM-X) 堵塞检测器堵煤开关

产品名称 厂家发货溜槽堵塞检测器(LDM-X)
堵塞检测器堵煤开关

公司名称 济南东坤工矿设备有限公司

价格 120.00/个

规格参数 品牌:东坤
型号:LDM-X
产地:山东

公司地址 济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东
段

联系电话 15964516310 15964516310

产品详情

溜槽堵塞检测器(LDM-X) 堵塞检测器 堵煤开关

 LDM-X堵塞检测器 堵煤开关本检测器用于输煤系列中溜槽发生堵塞
时的检测，并可提供报警或停机信号，也可与振动电机连接，用以排
除堵塞故障。

溜槽堵塞检测器(LDM-X) 堵塞检测器 堵煤开关结构特点：
1）本检测器采用侧压活动门结构，故障排除后，
压重块的压力使活门自动复位；
2）机内选用进口行程开关，动作灵敏， 可靠性高；
3）外形尺寸小，便于安装。

 

溜槽堵塞检测器(LDM-X) 堵塞检测器 堵煤开关的技术参数：

环境温度  -20℃～+40℃ 相对湿度  不大于85% 
工作电压  AC 220V 触点容量  AC380V 5A
动作角度  5° 极限角度  10°



触点数量  1常开1常闭 可 靠 性  ＞106
防护等级  IP55 参考重量  5KG

 溜槽堵塞检测器(LDM-X) 堵塞检测器 堵煤开关安装使用：

1）安装在不受物料直接冲击的溜槽垂直侧壁上；
2）产品可分为两个一组，安装高度根据用户需要而定，一般安装于溜槽底部向上三分之二高度为宜； 3
）本机也可用四个分两组使用，一组安装在溜槽侧壁从底算起三分之一相对高度，作为轻度堵塞检测，
用于接振打装置信号，当溜槽发生堵塞时，振打装置接收到信号后，并开始振打，另一组安装底部三分
之二处，作为重度堵塞检测，发生堵塞时输出停机信号。

如果您需要购买溜
槽堵塞检测器(LD
M-X) 堵塞检测器 
堵煤开关KS—I双
向拉绳开关KS—II
双向拉绳开关请联
系济南东坤张经理
：15964516310 
V同手机号
QQ:2289416993。
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