
台湾台塑华亚PE管总经销

产品名称 台湾台塑华亚PE管总经销

公司名称 江西省海汇建材有限公司

价格 523.00/米

规格参数 材质:HDPE
公称外径:315（mm）
公称压力:1.25（Mpa）

公司地址 江西省南昌市东湖区福州路28号奥林匹克大厦13
10室

联系电话 0791-86209973 13576925573

产品详情

材质 HDPE 公称外径 315（mm）
公称压力 1.25（Mpa） 用途 自来水管
厂家(产地) 安徽芜湖 壁厚 23.2（mm）
颜色 黑色 长度 6（m）
连续使用湿度 80（℃）

一、产品特点

1、耐腐蚀 pe管分子结构稳定性极高，无电化学腐蚀，除少数氧化剂外，可耐多种化学介质的
侵蚀。2、抗腐损性能好
在诸多管道材料中,pe管的腐耗指数相当小,在输送矿砂泥浆时,其耐腐性是钢管的4倍以上。

3、良好的柔韧性能与耐冲击性能 pe管是一种高韧性的管材，其断裂伸长率超过500%，具有优
异的抗冲击、抗地震能力，对管基不均匀沉降具有非常强的适应能力。4、使用寿命长 pe管分
子量高，具有良好的稳定性能与抗老化性能，在正常的工作温度与压力状况下，pe管使用寿命
可保证在50年以上。5、良好的卫生与环保性能 pe管在加工过程中不添加金属稳定剂，材料无
毒性，无结垢层，不滋生细菌，是一种安全卫生的管道材料。pe材料本身可回收利用，不会产



生对环境有影响的物质。6、安全、可靠的施工连接方式 pe管主要采用热熔或电熔连接，本质
上保证接口材质、结构与管体本身的一体化，无漏水、漏气之忧。7、质轻、搬运、施工简便 
重量轻，比重仅为金属管的1/8，易搬运，易弯曲，焊接工艺简便迅速，工程综合造价低，具
有显著的经济效益。

二、适用场所

 1、煤气用管 2、天然气用管 3、煤矿通风管 4、石油输送管道 5、城乡自来水用管
6、排污用管 7、化工、制药、造纸等工厂料液输送管 8、凿井用管 9、农田灌溉管
10、饮料、牛奶、洒类等食品工厂配管 11、矿山矿浆输送管道 12、电力电缆护管
13、邮电通讯用管 14、空调、冷凝水输送用管
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