
污水有毒有害气体检测报警仪

产品名称 污水有毒有害气体检测报警仪

公司名称 长春弈扬科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:弈扬
型号:x-4

公司地址 长春市南关区大马路万晟现代城2幢1单元1409室

联系电话 86-043181182479 18943072680

产品详情

X-4井下有害气体检测仪，有毒有害气体检测仪随机配置：检测仪、充电器、标定盖、说明书。

X-4井下有害气体检测仪，有毒有害气体检测仪的产品特性：

体积小,重量轻(10.7x6.0x3.6cm/160克)；单一按键，操作简单；带数据记录存储；整体式防震动护套，适

合恶劣环境；LCD连续实时显示气体浓度；标配可充电锂电池。井下有害气体检测仪，有毒有害气体检

测仪95dB声报警和广角明亮的光报警；带震动报警，适合高噪声环境；背景光；超量程报警；简单的自

动校准过程；全功能自检：传感器,电池,电路和报警功能。井下有害气体检测仪，有毒有害气体检测仪给

您在任何封闭空间的气体探测中带来了当今市场上先进的性能，且价钱便宜。

污水井有毒有害气体检测仪，井下有害气体检测仪，打桩专用有害气体检测仪，有毒有害气体检测仪，

复合式气体检测仪，市政工程专用有毒有害气体检测仪，井下有害气体检测仪，有毒有害气体检测仪国

内畅销。

X-4井下有害气体检测仪，有毒有害气体检测仪技术指标：

可检测的气体：一氧化碳、硫化氢、氧气、可燃气体中任意四种、三种、两种、一种



测量范围  0-1000ppm  0-100ppm   0-30.0%    0-100%LEL

传感器使用寿命:  可燃气≥3年,其它≥2年

工作时间:  超过14小时,充电3小时

温 度:  -20℃-+58℃

湿 度:  5%—95%RH(非冷凝)

尺 寸:  129mm(长)×71mm(宽)×36mm(厚)

重 量:  450克

品牌型号： 弈扬/X-4
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