
河北架子管扣件厂家 厚川牌架子管扣件批发厂家

产品名称 河北架子管扣件厂家
厚川牌架子管扣件批发厂家

公司名称 沧州厚川建筑器材有限公司

价格 5.00/套

规格参数 厚川:十字扣件
48型:国标扣件
盐山:盐山开发区

公司地址 河北沧州盐山开发区

联系电话 0317-6836558 15831737699

产品详情

                           河北架子管扣件厂家 厚川牌架子管扣件批发厂家

 
建筑工地在使用架子管扣件
时必须严格遵循以上四点需要重点注意事项进行安全作业，防止出现施工事故，保障工人人身安全。

产品型号规格：直角扣件KZФ48A（GB15831-2006)是按标准15831规格制作的扣件，国标号位2006

产品技术参数：

1、我司生产的建筑扣件均严格按照【可锻铸铁件】GB944-88的规定，保证扣件机械性能不低于【可锻铸
铁牌号】KTH330-8的要求。

2、我司产品检验过程均安排专业人员进行抽检，严格按照【逐批检查计数抽样程序及抽样表】里GB282
8-8规定的二次正常检查抽样方案进行。

3、在扣件生产后我们有专业的质检人员对扣件进行检查，保证每个建筑扣件活动部位都能灵活转动，扣
件的两旋转面间隙小于1毫米，扣件夹紧钢管时，开口处小距离5毫米。
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原材料

采购生铁作为架子管扣件的原材料。

http://www.czchjz.com


我们的原材料全部采用邯郸武安龙凤山、金鼎特级特类生铁，入厂前进行化学分析，各项指标合格后方
能进厂。其特点是高纯度、高硅、低硫、低磷、低锰、低有害元素，广泛应用于高铁、核电、装备制造
。我们采用高铁级别原材料，从源头上严控内在质量。
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 熔炼

 厚川架子管扣件将化验合格的原材料融化为铁水，并进行炉前化验并加以铁合金辅料调剂。

我公司有四台0.8吨/小时的专业电炉，在融化过程中严控融化温度达到1600度高温，并加以相对比例铁合
金辅料调剂，使材质达到标准要求的KT330—08，保证扣件有更好的抗滑性、韧性和强度。并在溶成铁水
后，接试片进行炉后金相化验，及时出结果，指标不合格整炉废掉重新回炉，保证每一炉铁水的内在质
量。并且在电炉上端安装先进的除尘设备，杜绝灰尘污染，做到环保生产。
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