
护套层钢丝铠装护套通信电缆

产品名称 护套层钢丝铠装护套通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/个

规格参数 天联:护套通信电缆
阻燃通信电缆:聚乙烯绝缘
天联:铜质线芯

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

-JKVVR(D)、ZRC-JKVVP(D)、ZRC-JKVVP2(D)、ZRC-JKVVP1(D)、ZRC-JKVVRP(D)、ZRC-JKVVRP2(
D)、ZRC-JKVVRP1(D)、ZRC-JKVV22(D)、ZRC-JKVVR22(D)、ZRC-JKVVP22(D)、ZRC-JKVVP2/22(D)
、ZRC-JKVVP1/22(D)、ZRC-JKVVRP22(D)、ZRC-JKVVRP2/22(D)、ZRC-JKVVRP1/22(D)、ZRC-JKVVP
R(D)、ZRC-JKVV22P(D)、ZRC-JKVV22P2(D)、ZRC-JKVPV(D)、ZRC-JKVPVRP(D)、ZRC-JKVP2VP2(D
)、ZRC-JKVPVR(D)、ZRC-JKVPVPR(D)、ZRC-JKVPVP22(D)、ZRC-JKVPVRP22(D)、ZRC-JKVV(T)、Z
RC-JKVVR(T)、ZRC-JKVVP(T)、ZRC-JKVVP2(T)、ZRC-JKVVP1(T)、ZRC-JKVVRP(T)、ZRC-JKVVRP2
(T)、ZRC-JKVVRP1(T)、ZRC-JKVV22(T)、公司承诺，用户的需要就是我们的责任以“诚信为本、顾客
至上、质量一”为宗旨，继往开来，拼搏进取，以崭新的雄姿和靓丽的风采展现于，展现于未来。

过硬的质量才是硬道理 公司声明，有问题的电缆绝不出厂，严把质量关 公司宗旨；用户一信誉一质
量一 公司理念；把的产品交到客户手中 本公司郑重声明： 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格
产品绝不出厂。 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。 3、确因产品质
量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。 

产品名称： 低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23型    号：WDZC-PTY23、WDZC-PTYA23
、WDZC-PTYAH23、WDZC-PTYL23产品说明：型号 名称WDZC-PTY23
聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆WDZC-PTYA23
（PTYAH23）聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

WDZC-PTYL23 （PTYLH23）聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

*1*本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制
电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰
的地区敷设。 *2*低烟无卤阻燃铁路信号电缆WDZC-PTYA23 使用特性

煤矿用阻燃通信电缆(原煤矿用信号电缆）



产品用途:产品适用于煤矿井下监测、控制系统作低频信号传输线。

Scope of application:The product is suitable for the coal mine mine shaft monitor, the control system makes the low-

frequency signal transmission line

执行标准 Standards implemented: Q/3210HL07-2005

产品命名代号

煤矿用

⋯⋯ＭＨ 聚乙烯绝缘⋯⋯Ｙ 铜质线芯⋯⋯省落 

铝-聚乙烯粘结护层⋯⋯Ａ 聚乙烯内护层⋯⋯省落

铜丝编织铠装⋯⋯Ｂ 蓝阻燃聚氯乙烯护套⋯⋯V 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯护套⋯⋯３２ 

铜丝编织屏蔽⋯⋯Ｐ 软质线芯⋯⋯Ｒ

煤矿用聚乙烯绝缘铝带聚乙烯粘结护套层聚氯乙烯护套通信电缆

用途：较潮湿的斜井和斜巷

MHYAV (5×2 10×2 20×2 30×2 50×2 80×2 100×2 对数)×0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0（导体直径）

MHYAV型

煤矿用聚乙烯绝缘铝带聚乙烯粘结护套层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

用途：煤矿用竖井和斜井
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