
电力锅炉检漏荧光粉VKH品牌 布袋除尘检漏专用

产品名称 电力锅炉检漏荧光粉VKH品牌
布袋除尘检漏专用

公司名称 厦门傲蓝环保设备有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:VKH
型号:VKH-11/12/13/14/15/16/17/VKH-C
颜色:粉、绿、橙、红、黄、蓝、紫罗兰等7种不
同颜色

公司地址 厦门市同安区洪塘镇洪塘村洪塘里233号3层（注
册地址）

联系电话 0592-7100570 13696939575

产品详情

荧光检漏系统的原理是当荧光粉被撒入袋式除尘器中，它会飘向阻力最小的地方，最终聚积在泄漏点的
周围，只要用专用单色灯照射就能轻易地找到泄漏点并清楚地知道泄漏程度。

 

VKH检漏荧光粉为国外引进，专用于袋式除尘检漏，采用环保无毒有机原料生产，严格的粒度筛分，定
位准确，近年已在国内一线主机厂、滤料厂及大型终端用户广泛使用，它能减少工厂人员在检查漏袋破
损、漏洞以及密封不严等问题时所花费的大量时间。

厦门傲蓝环保设备有限公司是VKH品牌检漏荧光粉中国代理，傲蓝环保负责VKH检漏荧光粉的品牌宣传
，市场，技术指导等。VKH及其图标为傲蓝注册商标，版权所有，仿冒必究。

                            

  VKH荧光粉检漏的必要性：



荧光粉检漏

常规人工检漏

备注

操作方式

投粉－检查－标记－换袋

看漏灰推测破袋情况，耗工时

人员配备

２人

２人

按5000m2面积

耗时

２小时内

2-３天

体验

轻松快捷

长时暴露在恶劣工作环境中

定位

准确，可发现每一处漏点

模糊，时有遗漏

检漏频率

半年或检修期

每月检（未全面发现漏点）

效果

100%检出，精准定位

无法发现细小的漏点

成本



一次投入，效果明显可见，

具有更高性价比

额外成本：超标罚款；风机叶片磨损；频繁人工成本等

 

 

VKH检漏荧光粉适用范围

脉冲、振打、反吹风袋式除尘、分室定位回转除尘器、滤筒式除尘器等

 

VKH检漏荧光粉用量：

公式：

● 过滤袋直径（m）A *3.14 *过滤袋长度（m）B * 过滤袋数量C=过滤面积（sm）D

● 过滤面积（sm）D /200= 荧光粉用量（kg）E

例如：

● A=0.13m, B=6m, C=1000pcs,

● E=0.13*3.14*6*1000/200=12.3kg, 或每平方过滤面积消耗５g计算

 

                                             
                 

——型号对照

VKH检漏荧光粉的基本特性

    1、含湿量:<3%

    2、堆积密度：0.55-0.65g/cm3

    3、耐温：300度

    4、相对亮度：VKH-11>23%,  VKH-12>43%

    5、细度：窄正态分布，D10>1um, D50 4-7um, D90 <11um



    

VKH检漏荧光粉的竞争力

1.  进口的检漏专用荧光粉，无毒安全，超低甲醛，精准定位

2.  技术成熟，已以国内主流主机厂、滤料厂及电力、水泥、冶炼、焚烧炉等领域广泛应用

3.  特别设计了不同粒径大小的颗粒组合比例，以达到可见定位效果

4.  有粉、绿、橙、红、黄、蓝、紫罗兰等7种不同颜色选择，适用于不同工况和多次测试

5.  库存充足，满足快速交期

6.  出众的性价比

  

VK-Ｄ1/2荧光灯

l 针对荧光粉吸收波长提供合适强度的紫外光源

l 光圈覆盖区和光源强度保证检漏高效准确

l 电筒式设计，配套可充电电池，反复使用

l 配车载充电器，可用120Ｖ/220Ｖ交流电充电（选配）

l 随灯配滤光眼镜一副，保护操作人员眼睛免受紫外光刺激

 

附：VKH检漏荧光粉与市场上替代荧光粉的主要区别：

VKH-11

国产替代荧光粉

危害

粒径

1—11um正态分布，

平均粒径5.5um1



0.2---60微米

 

1大量粉未到达布袋即直接沉降灰斗。

2部份穿透，增加投粉量,造成成本增加, 堵塞

耐温

300℃

分解后成粉末

110℃软化

110--190℃变为液态

195℃化学分解出液体

对清灰产生严重影响

造成滤料堵塞

毒性

 配比ＣaCO3，环保低甲醛，无重金属残留

甲醛超标，2

重金属残留

对人体健康造成伤害

环境污染

发光机理

本身不发光

通过光源激发，不衰竭

原子衰变易衰竭

自身发光来显色，有辐射

影响人体健康，检漏效果变差

注：市场上少数厂家的荧光粉多是应用于涂料颜料等领域的色粉，其特性对检漏无用且有毒。

 1  细度值VKH-



C为2.86um，以上数据截止2019年3月，细度曲线每一批次会在行业标准范围内的波动。

 2 实测VKH-11甲醛小于122PPM，某国产荧光粉大于957PPM,

附

 部份应用案例：

电力

凯迪电力、中国国电、华电、华能、国投电力、北方联合电力、大唐电力、国能⋯ ⋯

 

水泥

南方水泥、拉法基、华润水泥、中联水泥、西南水泥、尧柏水泥⋯ ...

垃圾焚烧

上海浦东、浙江、天津、福建、广东市政垃圾处理中心⋯ ⋯

钢铁

宝钢、首钢、武钢、包钢⋯ ⋯

其它

山东索通、华银铝业、华兴玻璃、云南铜业、玉柴、雅芳⋯ ⋯
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