
韶关市厂房安全检测报告费用

产品名称 韶关市厂房安全检测报告费用

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 房屋鉴定中心:房屋鉴定中心

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话 0755-29650875 13590406205

产品详情

旧工业厂房加固改造条件：

１、保持原有厂房、房屋结构形式不变，仅在平面上进行重新布局，满足新的生产要求，部分构件需要
改造或加固，结构体系不发生变化。

２、保持原有厂房、房屋结构形式不变，但主要承重结构发生变化，主要承重构件需要改造或加固，平
面和竖向都要进行重新布局，结构传力体系发生变化。

旧工业厂房加固改造方法：

１、增大截面加固法。

２、置换混凝土加固法。

３、外加预应力加固法。

４、外粘型钢加固法。

５、粘贴纤维复合材加固法。

６、粘贴钢板加固法和增设支点加固法。

韶关市厂房安全检测报告费用/新闻

厂房加固后需要出具安全检测鉴定报告

1.了解房屋未来使用情况，收集房屋建造和加固信息；



2.现场结构加固布置图，检查构件配置；

3.进行鉴定评估所需的测量、测试，包括房屋裂损检查、材料强度测试、构件尺寸及配筋复核与测试等
；

4.进行房屋承载能力分析计算；

5.出具房屋安全鉴定报告。

工业厂房质量安全检测鉴定注意事项：

1）建筑物位移、变形的情况。

2）裂缝开展及分布的情况。

3）施工中的缺陷及程度，特别是钢筋混凝土结构的蜂窝、露筋等。

4）构件及材料的强度。

5）现有建筑及结构与设计文件是否相一致，

6）在建筑物的环境中，邻近是否有建筑工地及有无施工史。

7）当地气象条件及自然灾害情况，建筑物是否在雨季施工基坑，有无经受过地震、洪水等自然灾害影响
。

8）人为因素的影响。

9）建筑物使用过程中有无超载现象。
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