
中压电缆 南洋电缆 中压电缆生产厂家

产品名称 中压电缆 南洋电缆 中压电缆生产厂家

公司名称 南洋电缆（天津）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市红桥区铃铛阁小西关青年路85号天津青年
创业园B座

联系电话  13110015986

产品详情

南洋电缆给您介绍电缆相关内容：众所周知电力电缆常被人们分为高压电缆和低压电缆，其中高压电缆
常被用于电力传输主干道，而低压电缆则常被用于电力传输的分支道。

电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料，故铜芯代号T省写，但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及
裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号，电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不
列明，但列明小类或系列代号等。 

南洋电缆给您介绍电缆相关内容：众所周知电力电缆常被人们分为高压电缆和低压电缆，其中高压电缆
常被用于电力传输主干道，而低压电缆则常被用于电力传输的分支道。

高压电缆截面的选择：(1)按经济电流密度计算选定电缆截面，对于输送容量较大，年极限负荷利用小时
数较高的高压电缆尤其应按经济电流密度对其截面进行计算。(2)按极限持续负荷电流校验电缆截面.如果
向单台设备供电时，则可按设备的额定电流校验电缆截面。(3)按系统极限运行方式时发生的三相短路电
流校验电缆的热稳定性，一般子电缆首端(即馈出变电所母线)选定短路点。井下主变电所馈出线的截面
，如果采用的是铝芯电缆时，应该不小于50mm2；



南洋电缆给您介绍电缆相关内容：众所周知电力电缆常被人们分为高压电缆和低压电缆，其中高压电缆
常被用于电力传输主干道，而低压电缆则常被用于电力传输的分支道。

橡皮绝缘电力电缆，YJV中压电缆厂家，柔软电缆，可移动电力电缆，主要用于企业经常需要变动敷设
位置的场合。采用天然橡胶绝缘，电压等级主要是1KV，湖北中压电缆，可以生产6KV级。橡套电缆由
多股的细铜丝为导体，外包橡胶绝缘和橡胶护套的一种柔软可移动的电缆。

架空绝缘电缆，带有绝缘的架空导线，中压电缆，架设在电杆上，绝缘设计裕度可小于电力电缆。绝缘
采用交联聚乙烯。一般制成单芯，但也可将3～4相绝缘芯绞合成一束，不加护套，称为集束型架空电缆
。变频电缆，工作频率为30～300Hz，选用交联聚乙烯为绝缘材料。

中压电缆-南洋电缆-中压电缆生产厂家由南洋电缆（天津）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南洋
电缆（天津）有限公司（www.nycable.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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