
深圳封箱胶带 京华新材料 封箱胶带厂

产品名称 深圳封箱胶带 京华新材料 封箱胶带厂

公司名称 广东京华新材料科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区北滘西南工业区明峰工业园

联系电话  13726629649

产品详情

瓷砖、地板的铺贴保护 --保护膜的贴法瓷砖、地板的铺装，也属于基础装修的部分，经常发现瓷砖施工
时和施工后都没有做成品保护工作，封箱胶带批发，具体的表现有：瓷砖边铺边勾缝、在刚铺的瓷 砖、
地板上堆放杂物、刚铺的瓷砖就在上面走动踩踏、地面瓷砖、地板没有使用成品保护膜覆盖等，这些都
会影响瓷砖的铺贴效果，造成瓷砖的施工质量问题。

广东京华新材料科技股份有限公司是等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。广
东京华新材料科技股份有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指
导和业务洽谈。

 三层防刮PET保护膜                                                          

  产品特点

表面硬度达3H、耐候性佳、低粘着力且易撕下。低粘着力静电吸附自动排气不留气泡且容易撕下；可重
复使用且移除后无残胶；能有效保护屏幕，不碰伤，刮痕及污染。产品描述是由超透明聚酯薄膜（PET
）涂布特殊的硅胶后，封箱胶带厂家，再贴合PET离型膜，并于硬化处理面再贴合PET保护膜所组成。产
品用途用来保护平面显示器的面板表面（玻璃、压克力或PC材质）；CRT触控式屏幕、手机、数码相机
PDA面板；手机显示屏、电子导航显示屏、电脑显示屏及各类触摸屏的屏幕保护。

PET高光亮膜；PET高光亮膜除具有普通聚酯薄膜优良的物理机械性能外，深圳封箱胶带，高光亮BOPET
薄膜市场容量大，附加值高，经济效益明显。还具有极好的光学性能，如透明度好、雾度低，光泽度高



。它主要用于真空镀铝产品，该薄膜镀铝后呈镜面，具有很好的包装装饰效果；它也可用于镭射激光防
伪基膜等。

PET转移保护膜；转移膜又称热转印膜，这种转移膜的特点是拉伸强度高，热稳定性好、热收缩率低，
表面平整光洁、剥离性好，可多次反复使用。

深圳封箱胶带-京华新材料-封箱胶带厂由广东京华新材料科技股份有限公司提供。广东京华新材料科技
股份有限公司（jhfilm.1688.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的塑料材料等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领京华新材料和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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