
排风机 合肥风机 中南科莱

产品名称 排风机 合肥风机 中南科莱

公司名称 山东中南科莱空调设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东德州市鲁权屯工业园

联系电话  18315858162

产品详情

列入目录产品的生产者或者销售者、进口商(以下统称认证委托人)应当委托经国家认监委的认
证机构(以下简称认证机构)对其生产、销售或者进口的产品进行认证。

委托其他企业生产列入目录产品的，委托企业或者被委托企业均可以向认证机构进行认证委托
。折叠第十一条认证委托人应当按照具体产品认证规则的规定，向认证机构提供相关技术材料
。

销售者、进口商作为认证委托人时，还应当向认证机构提供销售者与生产者或者进口商与生产
者订立的相关合同副本。

委托其他企业生产列入目录产品的，认证委托人还应当向认证机构提供委托企业与被委托企业
订立的相关合同副本。折叠第十二条认证机构受理认证委托后，应当按照具体产品认证规则的
规定，安排产品型式试验和工厂检查.

1. 排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。 2.
排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 3. 排烟通风机应保证：当输送介质温度
在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4.
在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定: 

1、安装平稳：风机安装时应注意风机的水平位置 ， 调整到风机与地基平面水平稳固 .
安装后电机不可有倾斜现象。

2、安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置 . 以方便使用时调节皮带松紧。

3、安装风机支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在风机旁安装角铁进行再加



固。

4、风机安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封
。

排风机-合肥风机-中南科莱由山东中南科莱空调设备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司（w
ww.sdznkljt.com）为客户提供“消防排烟风机,防火阀,风机盘管”等业务，公司拥有“中南科莱”等品牌
。专注于风机、排风设备等行业，在山东 德州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：田经理。
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