
预制检查井模具使用方法 混凝土检查井模具规格型号

产品名称 预制检查井模具使用方法
混凝土检查井模具规格型号

公司名称 保定市清苑区泰华模具机械加工厂

价格 680.00/套

规格参数 品牌:泰华
型号:检查井模具
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市清苑区阎庄乡中阎庄村

联系电话 15932229262 13730448555

产品详情

         预制检查井模具使用方法 混凝土检查井模具规格型号

着城镇化进程推进，城市基础建设设施加快，各类市政管线也在不断新增扩加，检查井模具行业也在跟
着社会不断发展，传统的检查井一般采用砖砌为主，不但耗费人工和原材料，使用寿命也较短，从而造
成人力物力的损耗，而经过多年的发展，检查井模具的问世解决了这其中的所有的难题，检查井模具不
但可以循环使用，还可以节省人力物力，为工程节约成本，也是国家大力支持的典范产业。

检查井预制件的成品离不开一套好的检查井模具，泰华对于生产好的检查井模具要求也相当的严格的，
从选料，到生产技术，到设计研发人员都必须经过严格的考核，和筛选，泰华生产的检查井模具全部采
用上等的板材为原材料，外加板筋做固定，加强主板的硬度，增强使用寿命。制作预制件的过程对于客
户来说就相当简单了，首先场地的要求，场地要宽阔，要有足够运转的空间，把检查井模具放置场地较
为平整的地方，灌入混凝土，使用振动棒使其内部震动，确认震动致每个角落都灌入混凝土，震动出模
具内部的气泡，然后静置24小时即可进行脱模。这样一套完整的检查井预制件就算完成了！
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