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产品名称 PE耐磨衬板多少钱一块 松丽耐磨材料
PE耐磨衬板

公司名称 山东松丽耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市德城区

联系电话 13153483313 13153483313

产品详情

  煤仓衬板可用在各种原煤仓、下煤斗、地煤沟、混合料仓、煤粉仓、粘土仓、铁粉仓、溜槽、矿车
和载重的货箱衬里、混料机的高磨衬板、浮选机耐磨叶轮和搅拌机衬板、锅炉仓、落煤沟等.，分别在煤
矿、电厂、焦化厂、钢铁厂、食品厂、冶炼厂、洗煤厂选矿厂、水泥厂、船仓、矿山机械厂、玻璃厂、
化肥厂、有色金属厂等行业使用得到好评。

 阻燃煤仓衬板的出现就是为了解决老式的煤矿、电厂、码头储存煤炭的煤仓粘结和堵仓而应运而生的
，煤仓专业PE耐磨衬板，解决了在软煤开采，粉煤多、水分大的情况下，堵仓事故尤其严重。 阻燃煤仓
衬板是由高耐磨性的超高分子量聚乙烯板材制作而成，同时也决定了阻燃煤仓衬板使用寿命的长短。

  聚乙烯煤仓衬板的5个特性

   聚乙烯煤仓衬板具有极高的耐冲击性，在现有的工程塑料中聚乙烯煤仓衬板的冲击韧性值高，许多
材料在严重或反复的冲击中会裂纹、破损、破碎或表面能力疲劳，PE耐磨衬板的安装方法，本产品按GB
1843标准，进行悬臂梁冲击试验达到无破坏。

   聚乙烯煤仓衬板良好的耐化学腐蚀性，本产品可以耐烈性化学品的侵蚀，除对某此强酸在高温下有
轻微腐蚀外，在其它的碱液，酸液中不受腐蚀，PE耐磨衬板，可以温度＜80℃的浓酸中应用；在浓度＜7
5%的酸中，浓度＜20%的酸中性能稳定，对海水，液体洗涤剂性能也很稳定。当然有人问聚乙烯煤仓衬
板的特性就这些吗，当然不是，下面我们就具体介绍一下吧：

   1、耐磨性居塑料之冠，比尼龙66和聚四氟乙烯高4倍，比碳钢高6倍；

   2、化学稳定性很高，在必定温度和浓度范围内本领各种腐蚀介质及有机介质的作用。

   3、冲击强度列塑料之首，为PC的2倍，PE耐磨衬板多少钱一块，ABS的5倍，且能在液氮温度(－196



℃)下保持高韧性；

   4、冲击能吸收值在所有塑猜中为高值，消音作用很好；

   5、自润滑性与聚四氟乙烯适当

     煤仓衬板现在已经逐步得到了广泛的应用，在应用过程中煤仓衬板高性能表现具体有哪些，我们
来详细说明下：    

     1.煤仓衬板的表面摩擦力很小，所以不会出现煤块与衬板摩擦产生煤粉的现象，并且原有的煤粉
也容易下落，从而提高了卸载的速度。    

   2.过去为了将仓壁的煤粉卸载，需用水将煤粉从仓壁冲刷出来，混合煤粉的水到处流，严重破坏了
工人的工作环境。而安装了煤仓衬板的煤仓，煤粉自然下降，不用水冲刷，极大的改善了工人的工作环
境。    

   3.安装了煤仓衬板之后，对于煤仓的其他附件都有很好的保护作用，减少了撞击力，从而减少了煤
仓的震动。   

     煤仓衬板采用先进的生产工艺，选择优质的材料，从而保证了性能。以上是煤仓衬板应用于仓储
中的三大优势体现，希望大家了解后能够更好的使用。

PE耐磨衬板多少钱一块-松丽耐磨材料-PE耐磨衬板由山东松丽塑料制品有限公司提供。山东松丽塑料制
品有限公司（www.dzgthg.com）为客户提供“山东省德州市德城区”等业务，公司拥有“松丽橡塑”等
品牌。专注于塑料板(片、节)、棒等行业，在山东 德州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙先生。
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