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产品名称 专业保温砂浆厂家直销 诚信汇凯节能
成都保温砂浆厂家直销

公司名称 成都诚信汇凯节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 四川省彭州市致和镇棋盘村4组

联系电话  18981778858

产品详情

抗裂砂浆施工——注意事项

1、抗裂砂浆现场施工不需添加任何外加剂，严格控制水固比和抹灰时间。

2、基层吸水性强或表面过分干燥的基层，应先用封底剂涂刷一道或喷少量清水润湿后再施工。

3、运输过程中应注意防潮、防雨、防曝晒。

4、抗裂砂浆在储存过程中，应存放在干燥通风处，优质保温砂浆厂家直销，避免受潮。

5、抗裂砂浆在使用时，一次不可调制过多，视施工用量而定，成都保温砂浆厂家直销，如出现未使用完
就结块，不能继续使用。

6、施工及储存温度要求在5℃以上。

7、每次施工完毕后，要及时清洗干净施工工具和搅拌器材，以免影响下次使用。

?什么是抗裂砂浆

抗裂砂浆:以由聚合物乳液和外加剂制成的抗裂剂、水泥和砂按一定比例制成的能满足一定变形而保持不
开裂的砂浆。 SKNBS丙希酸酯共聚乳液(简称丙乳)是一种高分子聚合物的水分散体，加入水泥砂浆(丙乳
砂浆、聚合物水泥砂浆、抗渗抗压抗裂加固砂浆、防水砂浆、聚丙希酸酯乳液水泥砂浆、丙希酸酯乳液
水泥砂浆)后具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐磨、耐老化等性能，专业保
温砂浆厂家直销，适用于水利、港口工程、公路、桥梁、冶金、化工、工业与民用建筑等钢结构和钢筋
混凝土结构的防渗、防腐护面和修补工程。丙乳砂浆还能耐稀酸、尿素、苯等化学介质腐蚀，已列入国



家《工业建筑防腐设计规范》作为化工耐腐蚀材料。与传统用环氧树脂砂浆相比，丙乳砂浆更显示其优
越性，不仅成本低，而且施工方便。丙乳砂浆施工与普通砂浆相似，可人工涂抹，也可机械喷涂，并适
合潮湿面粘结，无毒，与基础混凝土温度适应性好，耐大气老化，专业保温砂浆厂家直销，使用寿命同
普通水泥砂浆，克服了环氧砂浆常因其膨胀系数大于基底混凝土而开裂脱落的缺点。

第壹、基层处理。首先在进行整个施工工程之前，大家一定要首先清理好墙面上的灰尘以、油渍等污垢
。除此之外，还应该将外墙表面胀模的地方剔平，然后低处使用符合标准的水泥砂浆采取分层的方式补
平。

第二、在外墙的面孔洞处应该堵严。然后在混凝土基面上使用界面剂采取相关的毛面处理。针对外墙保
温砂浆施工流程。基层应该选择浇水湿润，但是在抹灰施工的时候，墙面上不能存在明水。

专业保温砂浆厂家直销-诚信汇凯节能-成都保温砂浆厂家直销由成都诚信汇凯节能科技有限公司提供。
成都诚信汇凯节能科技有限公司（www.cdcxhk.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热
情，诚信汇凯节能一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能
与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高永军。
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