
自动重合闸开关 首盾666 自动重合闸

产品名称 自动重合闸开关 首盾666 自动重合闸

公司名称 广州市首盾电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区方达路2号3号厂房510房

联系电话  15999983900

产品详情

（自动重合闸保护器）的基本原件

     (广州市首盾电子科技有限公司)是国内一家专注于工业(智能产品、(自动重合闸用电保护器、通
信电源)、等电子产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。

按捺二极管：

     按捺二极管具有箝位限压功能，它是作业在反向击穿区，由于它具有箝位电压低和动作呼应快的
长处，特别适合用作多级维护电路中的最末几级维护元件。按捺二极管在击穿区内的伏安特性可用下式
表明：I=CUα，上式中α为非线性系数，关于齐纳二极管α=7～9，在雪崩二极管α=5～7.

     按捺二极管的技术参数

     击穿电压，它是指在反向击穿电流（常为lma）下的击穿电压，这于齐纳二极管额外击穿电压一
般在2.9V～4.7V范围内，而雪崩二极管的额外击穿电压常在5.6V～200V范围内。

     ⑵上限箝位电压：它是指管子在经过规定波形的大电流时，其两头呈现的上限电压。

     ⑶脉冲功率：它是指在规定的电流波形（如10/1000μs）下，管子两头的上限箝位电压与管子中
电流等值之积。

     ⑷反向变位电压：它是指管子在反向走漏区，其两头所能施加的上限电压，在此电压下管子不该
击穿。此反向变位电压应明显高于被维护电子体系的上限运行电压峰值，也即不能在体系正常运行时处
于弱导通状态。

     ⑸上限走漏电流：它是指在反向变位电压效果下，管子中流过的上限反向电流。



    广州市首盾电子科技有限公司是国内一家专注于工业智能产品、自动重合闸用电保护器、通信电
源、等电子产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。  目前公司拥有自主研发单相自动重合
闸开关保护系列、剩余电流保护自动重合闸三相系列、监控智能综合电源保护系列、路灯节能控制系列
、等创新型产品。产品广泛应用于治安监控、无人值守设备等工程领域。 引用了高压自动重合器控制器
技术，实现强电、弱电有效隔离，有效防止互相干扰和浪涌的侵入，减少误动作，自动重合闸用电保护
器，延长产品寿命和提高了产品稳定可靠性，得到广大客户好评。

     随着国家综合国力的增强，人民生活水平的不断提高，对通信、安防、交通、数字城市等基础
性设施的建设也提出了更高的要求。也出现了越来越多的室外网络设备，比如：光进铜退设备、治安监
控设备和智能交通设备等。同时要求这些设备在高温、低温、供电情况复杂、容易遭受浪涌和雷击干扰
的室外环境24小时的不间断工作。但由于室外工作环境差等不确定因素容易造成设备老化、设备损坏、
断路器（漏电断路器）跳闸等故障且故障率相对较高。室外设备安装点分散，比如：街道、楼顶、山顶
、隧道、村屯、电杆等不同地点，设备出现故障后，给维护工作增加了很大难度。

自动重合闸用电保护器主要应用领域有：

通信行业：直放站、室外机柜、无人值守机柜、无人值守机房等；

安防行业：平安城市、全球眼、治安监控、矿产监控、电力监控等监控工程；

交通行业：治安卡口系统、抓拍系统、闯红灯自动记录系统等智能交通系统。

室外照明：LED交通显示屏、 户外LED显示屏等。

    广州市首盾电子科技有限公司是国内一家专注于工业智能产品、自动重合闸用电保护器、通信电
源、等电子产品的研发、生产、销售为一体的创新型科技公司。  目前公司拥有自主研发单相自动重合
闸开关保护系列、剩余电流保护自动重合闸三相系列、监控智能综合电源保护系列、路灯节能控制系列
、等创新型产品。产品广泛应用于治安监控、无人值守设备等工程领域。 引用了高压自动重合器控制器
技术，实现强电、弱电有效隔离，有效防止互相干扰和浪涌的侵入，自动重合闸开关，减少误动作，延
长产品寿命和提高了产品稳定可靠性，得到广大客户好评。

   一级、漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。该级保护的线路长， 漏电电流较大，
其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时，自动重合闸， 不得超过100mA; 具有完善多级保护时，
漏电电流较小的电网， 非阴雨季节为75mA ，阴雨季节为200mA; 漏电电流较大的电网，
非阴雨季节为100 mA ， 阴雨季节为300mA。



     第二级、漏电保护器安装于分支线路出口处， 被保护线路较短， 用电量不大，
漏电电流较小。漏电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间，
一般取30mA～ 75 mA，如配电箱内部配电，家庭线路总开等。

     第三级漏电保护器用于保护单个或多个用电设备，
是直接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小，自动重合闸用电保护开关，
漏电电流小， 一般不超过10mA ， 宜选用额定动作电流为30 mA ， 动作时间小于0.1s的漏电保护器。浴室
、卫生间、厨房等潮湿环境下宜选用15mA动作电流的漏电保护器。

自动重合闸开关-首盾666-自动重合闸由广州市首盾电子科技有限公司提供。自动重合闸开关-首盾666-自
动重合闸是广州市首盾电子科技有限公司（www.shuodunkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。
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