
srrc 宜安特检测 srrc滤波器

产品名称 srrc 宜安特检测 srrc滤波器

公司名称 深圳宜安特检测技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区49区华创达文化产业园C309室

联系电话  18033081350

产品详情

蓝牙产品SRRC认证在深圳申请需要多少钱需要什么资料srrc

蓝牙产品SRRC认证在深圳申请需要多少钱 需要什么资料

SRRC无线电设备型号核准与中国??强制认证（CCC）不同，SRRC没有产品类别;
因此，如果具有无线电发射功能的所有类型产品，无论是工业还是住宅，都必须获得SRRC批准。

此外，SRRC是型式认可，这意味着每个型号都需要进行测试和认证。（一个例外是模块批准，允许作为
产品系列申请。）

蓝牙产品SRRC认证

申请SRRC需要准备的资料

1申请表(两份)

2.委托书(两份)

3.客户的营业执照( Business license)

4.客户的ISO证书或公司简介和公司能力说明

5.产品的电路图、说明书、方块图、相关的测试报告(如 FCC ID)

6.天线增益( Antenna Peak gain)和 Antenna pattern

7.测试指导( Test direction)8.公司的营业执照(年检不能过期)



9.EUT的彩色照片3份(必须包含各接口和各侧面)

10.频率频道对照表(如果有很多个工作频道才要提供，如DSS或者FHSS工作方式的产品)

申请SRRC认证的流程：

申请SRRC流程：递交申请—受理—产品送检—检测报告与资料*终审核—发证。

蓝牙产品耳机、音箱等在国内销售做SRRC认证（无委认证）、CCC认证的时间周期是多久？

时间：4-6周，一般认证周期在5周(5weeks)左右

SRRC无线电发射设备型号核准样品数量:

1样品至少5台，4台样品均需要外接SMA接口射频线，srrc滤波器，1台完整样机增益和线损声明格式自拟
，

安规常用测试标准和测试项目

安规常用测试标准和测试项目

一：ITE：信息技术设备的安全

GB4943-2001EN 60950-1：2006/A11：2009     60950-1：2005      UL60950-1：2007 AS/NZS
60950-1：2006

1.大输出电压、电流、VA值测试           2.输入测试

3.标签耐久性测试                                 4.危险能量测试

5.电容放电测试                                    6.危险电压测试

7.SELV可靠性测试                                8.限电流电路测试

9.限功率测试                                       10.保护接地之阻抗

11.湖态测试                                         12.爬电距离和电气间隙

13.工作电压                                         14.电源线拉力测试

15.稳定性测试                                      16.稳定力测试

17.30N稳定力测试                                 18.250N稳定力测试

19.钢球冲击测试                                   20.跌落测试

21.应力消减测试                                   22.载重测试

23.直插设备力矩测试                            24.温升测试



25.球压测试                                        26.接触电流试验

27.电气强度测试                                  28.异常测试

29.马达过载测试                                  30.锁马达测试

电动自行车新国标CCC认证中有哪些参数要求

2019年4月15日电动自行车新国标GB17761-2018即将实施，通讯类产品SRRC检测认证，新的标准中对于电
动自行车的外观、参数和性能等多方面都做出了参数要求。不符合电动自行车CCC认证要求的不可以生
产和销售。

根据GB17761-2018新标准规定� 电动自行车要具有脚踏骑行功能；� 电动机额定功率不超过400瓦；�
蓄电池标称电压不得超过48伏；� 鞍座长度不得超过35厘米；� 车速不得超过25公里每小时；�
车速达到每小时15公里时要有提示音；� 整车重量不得超过55公斤；� 整车高度不超过1.1米；�
车体宽度（除车把、脚蹬部分外）不超过0.45米；�
在车架本体不可分隔的醒目部位表面，应当性上每辆电动自行车的性整车编码；

旧的不符合新国标的电动自行车该如何处理新国标正式实施后，将由各地制定妥善解决办法，srrc，通过
自然报废、以旧换新、折价回购、发放报废补贴、纳入机动车管理等方式，在几年内逐步消化超标电动
自行车。参看北京经验，《北京市非机动车管理条例》规定，不登记、不挂牌的上路电动车会面临扣车
、罚款20元的处罚。但对于4月15日前出厂的电动自行车，将给予一个缓冲期，蓝牙耳机srrc认证，这类
电动自行车可以上临时牌照。临时牌照三年内允许在市内骑行，三年“过渡期”后，超标电动自行车将
禁止上路行驶。

 

srrc-宜安特检测-srrc滤波器由深圳宜安特检测技术有限公司提供。深圳宜安特检测技术有限公司（www.3
clab.com.cn）位于深圳市宝安区49区华创达文化产业园C309室。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前
宜安特检测在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宜安特检测取得全网商盟认证，标志着我们
的服务和管理水平达到了一个新的高度。宜安特检测全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未
来。
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