
工程降水井多少钱 皖昆钻井技术 昆山降水井

产品名称 工程降水井多少钱 皖昆钻井技术 昆山降水井

公司名称 六安市皖昆钻井技术服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州昆山市萧林路

联系电话  13914982499

产品详情

六安市皖昆钻井技术服务有限公司服务项目：水源空调井、地源热泵井、温泉井、工程降水井、岩石井
、饮用水井、农田井、旧井改造、维修深水泵等业务，欢迎新老客户来电咨询！

安全进行井点降水的原则

1、吸水泵严禁无水空转，工程降水井多少钱，系统运行前必须先注满清水；

2、经常检查井点系统的管路连接是否严密，有无渗水，漏气现象，在施工排水过程中不得间断排水，并
对排水系统经常维护；

3、对集水管内泥砂应及时清理； 井点降水设备厂家

4、系统运行时要设专人看护；

5、系统水泵、水箱固定牢固，工程降水井，不得移位；

6、现场用的电闸箱应一机一闸一保护，用规定的保险丝接保险，严禁用铝线、铜线代替，一旦发现严肃
处理。

7、临时用电必须符合规范要求。采用三相五线制，工程降水井公司，电源线架空敷设。所有用电设备均
实行一机一箱一闸一保护。对电器在设备，重复接地和漏电保护器应定时检测。发现问题及时处理，严
禁带病运行。

六安市皖昆钻井技术服务有限公司服务项目：水源空调井、地源热泵井、温泉井、工程降水井、岩石井



、饮用水井、农田井、旧井改造、维修深水泵等业务，昆山降水井，欢迎新老客户来电咨询！

井点降水的注意事项

1.井点降水泵设备的电器部分必须做好防止漏电的保护措施，严格执行接地接零和使用漏电开关三项要
求。

2.降水泵施工现场电线应架空布设，用三相五线制。井点降水工程厂家

3.严禁非机械工操作现场机械。

3.夜间施工应保持足够的亮度。

4.应健全质量保证体系，及时做好相关施工记录。

六安市皖昆钻井技术服务有限公司服务项目：水源空调井、地源热泵井、温泉井、工程降水井、岩石井
、饮用水井、农田井、旧井改造、维修深水泵等业务，欢迎新老客户来电咨询！

管井构造管井埋深27.0m，井孔直径600mm，无砂水泥管直径400mm井管与井孔间的孔隙按以下要求进行
填充上部2.0m 用粘土填充封严2.0m 以下采用2-4mm
粒料填充10.0m以下至井底采用6-8mm粒料填充，滤管外部用铅丝缠绕并用尼龙布或80 目丝网包裹牢固。

工程降水井多少钱-皖昆钻井技术(在线咨询)-昆山降水井由六安市皖昆钻井技术服务有限公司提供。六安
市皖昆钻井技术服务有限公司（www.wkzj1688.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 六安 的其它等行业积
累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领皖昆钻井技术和您携手步
入辉煌，共创美好未来！
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