
楼承板 永晟物资厂家直销 880型楼承板

产品名称 楼承板 永晟物资厂家直销 880型楼承板

公司名称 聊城市永晟物资有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东聊城市开发区新东环长江路口

联系电话  13869545555

产品详情

线内退火就是由冷轧或热轧车间直接提供带卷作为热镀锌的原板，在热镀锌作业线内气体保护再结晶退
火。属于这个类行业的热镀锌方法包括：森吉米尔法、改良森吉米尔法、美钢联法（同日本川崎法）；
赛拉斯法；莎伦法。森吉米尔法它是把退火工艺和热镀锌工艺联合起来，其线内退火主要包括氧化炉，
还原炉两部份组成。带钢在氧化炉中煤气火焰直接加热到450度左右，把带钢表面残存的轧制油烧掉，净
化表面。后再把带钢加热到700-800度完成再结晶退火，经冷却段控制进锌锅前温度在480度左右，最后在
不接触空气的情况下进入锌锅镀锌，1mm楼承板，因此，森吉米尔法产量高、镀锌质量较好，此法曾得
到广泛应用。

楼承板主要引用

产品广泛用于电厂、电力设备公司、汽车展厅、钢结构厂房、水泥库房、钢结构办公室、机场候机楼、
火车站、体育场馆、音乐厅、大剧院、大型超市、物流中心、奥运场馆体育场馆等钢结构建筑。

楼承板产品测试

a、动态加载测试，合格的楼承板需经过若干组动态加载测试，720楼承板，得出复合板的剪切-
粘结系数，楼承板，试验出该楼承板与混凝土结合能力，得出其在大跨度上承受的设计荷载。

b、耐火测试，利用3组楼板在耐火实验室做了1.5小时、2小时及3小时的加载耐火测试，同时测量楼板内
的温度分布，试验出该楼承板是否达到隔热要求，880型楼承板，在耐火阶段的正弯矩抵抗能力如何。

钢筋桁架楼承板的优势

钢筋桁架楼承板比花纹钢板强度大、承载能力大、防水性能好、易于施 工、抗震性能好、并且省材经济



、通风透光、现代气派、外形美观、防滑安全、易于清扫、安装简便、经久耐用等优点，

钢筋桁架楼承板产品可制造成钢梯(楼梯踏步板) ，树池盖沟盖板(水沟盖板）、等产品。

组合型花纹板的防滑能力、抗弯能力、节约金属量及外观等方面的综合效果。

楼承板-永晟物资厂家直销-880型楼承板由聊城市永晟物资有限公司提供。聊城市永晟物资有限公司（ww
w.sdlcys.com）是一家从事“镀锌瓦楞板,集装箱瓦楞板,镀锌卷板,天沟加工,平板轧花”的公司。自成立以
来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“永晟物资”品牌拥有
良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使永晟物资在板（带）材中赢得了众的客户的信
任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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