
湖北微型螺杆泵 螺耐斯环保

产品名称 湖北微型螺杆泵 螺耐斯环保

公司名称 武汉螺耐斯环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市蔡甸区奓山街工业园

联系电话 18727006791 18727006791

产品详情

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环
保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制
药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

  螺杆泵定子是螺杆泵的重要组成部分，与螺杆泵转子配合使用。螺杆泵具有耐腐蚀性、耐磨损性，输
送的介质范围比较广，得到了广泛的应用。螺杆泵定子的磨损有哪些因素造成的？

   磨粒磨损，湿磨粒磨损就是在磨粒和橡胶之间存在液体介质；干磨粒磨损就是在磨粒和橡胶之间不
存在液体介质。磨粒磨损是让螺杆泵磨损的主要原因之一。

   螺杆泵的使用中，螺杆泵转子和定子之间液流也会引起磨损。螺杆泵使用时间长了以后，定子会因
为长时间的冲刷而造成磨损。

   螺杆泵空转不仅会造成螺杆泵定子的磨损，微型螺杆泵，还会对设备造成损坏，影响螺杆泵的使用
性能。螺杆泵定子是易损件，一般企业要多备几个，定期检查更换。

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环
保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制
药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

4、把每一部分都保存好，把同一部分换好。拆卸和检查电动泵时，各部分应妥善保存。应特别注意不能
对隔爆面造成损坏的隔爆部件的隔爆面，包括绝缘衬套和衬套。如果有损坏，必须更换相同的新零件，
不得使用性能低于原材料或衬套的替代品。装配不符合原规范的零件时，应将所有零件装配在原来的位



置，以免遗漏。
对于螺杆泵厂家来说，将电动泵保持在干燥、清洁和无腐蚀性气体的环境中是非常重要的

武汉螺耐斯环保设备有限公司（螺耐斯）公司主导生产螺杆泵、排污泵、多级泵、计量泵、卫生泵及环
保设备等，产品可输送各种酸碱盐、油类、冷热水及有腐蚀性介质，广泛应用于：环保污水处理.食品制
药.造纸印染.水利电力.建筑城镇供水.市政工程.工业生产.石油化工船舶等多中领域，

污泥螺杆泵使用指南污泥螺杆泵的使用起动1、 准备必要的扳手和工具。

2、 检查机座，轴承和油腔无润滑油。

3、 检查空心轴血肉密封程度是否适当，填料压盖不可将盘根压得过紧，允许呈滴状渗出。

4、 用手或管子钳转动联轴器，注意泵体内有无异物碰撞杂声和卡死现象，如有应清除后方可开车。

5、 将料液注满泵腔，切勿于摩擦运转，以免扣球衬套。

6、 全开出液管的闸阀。

7、 开电动机。

湖北微型螺杆泵-螺耐斯环保由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司（www.
hbronice.com）在化工废水处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，螺耐斯一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：余经理。
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