
温州活性炭滤料填充壳量大从优「在线咨询」

产品名称 温州活性炭滤料填充壳量大从优「在线咨询」

公司名称 广州金琢人水处理设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天河区渔沙坦渔北路凤凰工业区

联系电话  13500004467

产品详情

广州金琢人水处理设备有限公司是从事水处理设备，耗材的专业公司。我司为美国滨特尔公司授权代理
商，成立于2003年，本着专业，诚信的宗旨为需要水处理设备的公司、家庭提供优质，价格合理的专业
放心服务。我司一直坚持引进国外的先进经验，追求实用和不断创新，而且我司的高级工程师曾多次接
受美国及香港等地的专业技术培训。对难度高的水处理设备，设计、安装有独到之处。 多年来，我司致
力于为发展国内业务，真诚与上海、苏州、中山、东莞和深圳等几家大型设备生产厂家合作......

拒水防油针刺毡滤袋除具有涤纶纤维的可纺性和耐磨性外，其较大的特点是具有良好的耐热性能和难燃
性、不熔性、不自燃。温度在 400 ℃以上时，纤维是缓慢碳化。此外，美塔斯纤维还具有良好的尺寸稳
定性。同玻璃纤维相比，其耐磨性，耐折性更是玻纤无可比拟的。故其耐温高，使用寿命长，是目前高
温过滤场合袋式除尘器的选择滤料。

耐高温滤袋的P84滤袋是一种阻燃的、耐温稳定的纤维滤料，在240℃温度的条件下，P84聚酰亚胺纤维滤
料的机械不会发生变化，高耐温可达260℃。P84纤维 滤料没有熔点温度，呈自然的金黄色。P84聚酰亚胺
纤维滤料不是吸湿性的纤维滤料（在65%的相对湿度条件下，约为3%的吸水量）。此外，由于P84纤维是
异型（叶子型）断面结构，具有很大的过滤表面积，有优异的过滤性能，所以P84纤维也经常被植入滤料
表层（迎尘面侧以改善滤料的过滤性能）。
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过滤器滤袋的特点：

1、滤布是依托整个过滤层的厚度过滤，属于深层过滤

2、 整个滤层深度方向由纤维形成三维立体疏松多孔的结构，由内及外从疏松到致密，形成梯度过滤

3、高容污量、长过滤寿命、低压差。

除尘滤袋生产厂家提醒大家使用除尘滤袋时要注意：过滤风速

除尘滤袋的除尘器的过滤风速过高，是除尘滤袋损坏的主要原因。近年来，有些单位盲目的降低设备成
本，增加利润，在设计袋式除尘器时，把过滤风速提高，短时间内用户没有明显的反应，但是大大缩短
了滤袋的使用寿命。这样以来给客户非但没有省钱，反而带来非常大的经济负担，且浪费了时间。除尘
滤袋的主要功能就是手机除尘器吸附的粉尘介质，所以在一些酸性或者碱性的介质环境中，要选择耐腐
蚀性能好的滤袋，如果是普通的，那势必会造成布袋的腐蚀。

广州金琢人水处理设备有限公司是美国滨特尔滤芯过滤袋的总代理。有多年的专业经验，公司是专业从
事水处理设备.开发.设计.安装.服务维修的高新技术企业，现在经美国滨特尔授权代理供应优质滨特尔滤
袋。在饮料、牛奶厂、酒厂、电镀厂都可用，活性炭滤料填充壳，应用较为广泛。

液体滤袋现在：

应用.工业?涂料、油漆&油墨.化学品?烃类&精炼.食品&饮料.反渗透前置过滤

结构材质：过滤介质:聚丙烯盖子:聚丙烯【HFPP)按钮组配:300系列不锈钢、EPDM和聚丙烯0型圈:丁睛橡
胶

独有的袋式设计级大程度的增强强度。

特点：适配于行业内通用的袋式过滤芯，无需改装，高纳污量，延长使用寿命，减少更换次数。

温州活性炭滤料填充壳量大从优「在线咨询」由广州金琢人水处理设备有限公司提供。广州金琢人水处



理设备有限公司（jzrscl.1688.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金琢人——您可
信赖的朋友，公司地址：天河区渔沙坦渔北路凤凰工业区，联系人：邹庆军。
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