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产品名称 实木门 合肥木门 合肥本木大森公司

公司名称 合肥本木木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区望湖美家居B区39号

联系电话  13075516675

产品详情

实木门变形的原因

第1一，木材含水率高，在使用过程中水逐渐减少了，木材的内应力慢慢显露，导致变形、开裂。

第二，天然木材在生长过程中有各种因素的影响，导致木材疏密不均。当木材被刨开后便改变了内应力
的平衡，使木材变形、开裂。

第三，实木门变形有时也是存在一定的质量问题。施工不当也会造成变形，例如干燥处理不当、背槽太
浅、施工中伸缩缝隙未留足等都会引起木门变形。

木门颜色外形选择建议：

▲ 白色的漆面如果质量不好确实存在黄变的可能，如果是漆面尽量选UV烤漆，实木门安装，大厂的产
品工艺相对更靠谱一些。现场不建议做白色油漆，容易黄变

▲ 除了白色之外，最常见的就是木色，木色是一个大类，根据不同的木材或者贴皮，不同的纹路，会有
不同的质感

▲ 木色也是比较容易搭配的，比如搭配木色的家具

▲ 但是木色可以很自然，也可能变得很土，这个问题之前单独写过，一方面我觉得是纹路和质感的原因
，另外一方面是黄色的饱和度原因

▲ 其他颜色的木门比较少见，这种淡淡的绿色挺清新



▲ 更艳丽一点的颜色相对不容易把握，没有设计师指导的情况下不建议选。

门按油漆分类类

油漆：(漆门分为两类，清油和混油)

1)清油：有两种漆质，合肥木门，一种叫全封闭油漆，全封闭油漆表面平整光亮，用手触摸时漆面饱满
，光滑，木门公司，感觉不到木纹本身的凹凸感。另一种叫做半封闭油漆，这种漆同全封闭油漆恰恰相
反，从视觉来说它的木纹效果突出，质感强，木纹感真实，用手触摸时表面会随木纹的变化而凹凸不平
。

2)混油：根据不同的要求，喷以不同颜色的油漆，表面光滑，实木门，没有木制效果的纹路，以油漆颜
色为主。

漆门的表面平滑、光亮。在挑选时要注意漆面是否看起来饱满，颜色均匀，饱和度好。用手接触漆面时
，可以用指甲在门隐蔽的地方轻划漆面，测试漆膜的坚硬度，是否抗磨、抗划，好的漆膜轻微的划碰是
不会有划痕的。

实木门-合肥木门-合肥本木大森公司(查看)由合肥本木木业有限公司提供。实木门-合肥木门-合肥本木大
森公司(查看)是合肥本木木业有限公司（www.benmudasen.com.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供
参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。同时本公司（www.zklkgs.com）还是
从事山西整木定制，山东实木护墙板定制，陕西实木全屋定制的厂家，欢迎来电咨询。
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