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产品名称 输送传动类片基带 太仓皮带 昆山盛兴跃

公司名称 昆山盛兴跃通用设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市张浦镇花苑路1188号

联系电话  18962656274

产品详情

解决齿形同步带使用中的”爬齿”现象的对策措施

1齿形轮与齿形轮必须在制造、安装上保证其平行度；

2解决齿形轮加工精度，防止同步带的振动；

3使用齿形带传动的机械，应尽量避免起动频繁，以防止其寿命缩短；

4定期对齿形带、齿形轮表面用无水乙醇进行清洗保养，确保无油污；

5定期对齿形带张力进行检查；

6结合半制品机械波检测的波谱图分析，夹瓶机皮带，及时发现问题和解决问题。

同步带加红胶加挡块（夹瓶机光伏专用）
同步带除了常规的传动和输送之外，还可以在表面加不同厚度的胶然后根据一些特殊的需求如输送电池
壳等进行开不同的槽达到需要的输送效果。所加胶的种类随行业用途的不同也非常多，除了一些常规的
胶之外，还有一些特殊的胶，比如硅胶就不同于普通的红胶，硅胶除了柔韧性好之外还有较强的粘性，
可以用作一些特殊的产品输送任务，又比如在食品灌装生产中所加的胶除了要达到能夹紧瓶子罐子等容
器外还要具备食品级的要求，具体加胶的种类和方式可根据不同的需求进行选择。

折叠刷丝材料：



1、PBT丝的弹性较尼龙刷丝要好，但耐磨性不及610，PBT的性能较软，最适用于精细部件的清洗去污，
比如汽车表面清洗;

2、尼龙610(PA66、PA6)刷丝抗磨损性能较好，具有耐高温耐酸碱等特性，弹性较好，适用于家庭除尘和
清洗中毛刷部件，比如吸尘器滚刷、毛刷辊、毛刷平台等等;

3、尼龙612或尼龙1010的弹性好，输送传动类片基带，成本也高，但耐磨性不及610，太仓皮带，外观有
比较出色的表现，抗冲击、抗老化等性能也非常好，最适合用于工业设备及门窗等防尘部;一般还需要有
阻燃抗静电功能;

4、聚烯(PP)刷丝，具有耐酸碱等特性，但弹性不是很好，长时间工作容易变形难于恢复，所以适用于工
业除尘和清洗中针对较粗犷的部件，比如矿山码头的除尘，环卫车的扫地刷等等;

5、PE丝是几类刷丝中较柔软的刷丝，常应用于汽车清洁刷上，工业皮带价格，加上起绒工艺，便于对汽
车漆面的保护;

6、猪鬃常用于洗浴刷或贵重物件的抛光，如金器、宝石、钢琴等表面的处理，也适用硬质合金的抛光研
磨;

7、马毛较猪鬃柔软，更易清除浮灰，常使用于*档家庭清洁产品，或适用于工业清除浮灰等用途;

8、金属丝如钢丝、铜丝、一般用于金属表面去毛刺等处理，其耐磨性能好;

9、磨料尼龙丝(分碳化硅磨料丝、氧化铝磨料丝、金刚石磨料丝)，具有很好的耐磨和耐酸碱性能，常用
于PCB的表面处理、镀锌板酸洗线，以及金属加工、抛光去毛刺等方面使用;

10、剑麻刷丝，具有很好的韧性，耐高温、吸油脂，常用于锅刷或高温、去油用等方面的用途。

输送传动类片基带-太仓皮带-昆山盛兴跃(查看)由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。昆山盛兴跃通用设
备有限公司（www.sxygpe.com）在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，昆山盛
兴跃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合
作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吕明生。
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