
中埋式橡胶止水带厂家直销 CB\CP350*10橡胶止水带价格质量放心

产品名称 中埋式橡胶止水带厂家直销
CB\CP350*10橡胶止水带价格质量放心

公司名称 衡水百进橡胶制品有限公司

价格 28.00/米

规格参数 硬度（邵尔）:60±5
型号:中埋式橡胶止水带
规格:350*10mm

公司地址 衡水市橡胶城5区

联系电话 86-03186662114 13315828800

产品详情

衡水百进橡胶止水带厂家彻底贯彻用户为本、用户至上的理念，凡是有能力为用户服务的，我们一定尽
心尽力的去做。我们不仅有各种规格的橡胶止水带产品，更有与之配套使用的遇水膨胀止水条、单组份
聚氨酯密封胶、双组份聚硫密封胶、聚乙烯闭孔泡沫板等相关材料。一站式采购，百进橡胶为您实现！
！！

衡水百进公司关于中埋式橡胶止水带施工问题分析：

 

1、中埋式橡胶止水带一般要安放在底板或池壁的中间，在没有浇筑混凝土之前相当于悬在半空中，仅仅
用模板将其夹住固定，没有设置专门的钢筋固定架及其他可靠固定措施。由于泵送混凝土冲力较大，再
加上振动棒的振动，往往会造成300*8中埋式橡胶止水带跑位、倾斜的情况；

2、中埋式橡胶止水带下部混凝土浇捣不密实等情况，则会造成局部300*8中埋式橡胶止水带自由变形。
在水压的作用下，还会形成较大的孔洞；

3、施工过程中若碰伤中埋式橡胶止水带，使其出现裂纹，没有及时发现或发现了不及时处理的话，均有
可能出现漏水的隐患，儿水池底板又不便查找详细渗漏位置，因此往往需要全部返工。

 

衡水百进公司介绍中埋式橡胶止水带安装常见问题：

1、作为施工缝防水的常见主要材料，中埋式橡胶止水也是要求一半预留、一半预埋，且须设置在混凝土
断面的中间的这些位置。



2、中埋式橡胶止水带在这些现场来施工时，由于其是长条状，稍不注意就会达不到这些设计的要求，容
易产生弯弯曲曲的一些现象。

3、且进行预埋时，一般都是在先施工部分的混凝土施工再次来到位后，再进行预埋安装，这就需要多人
同时来很好的进行施做，才能勉强的再次安装到位，费工又费力。
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