
布草洗涤污水处理设备好用

产品名称 布草洗涤污水处理设备好用

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 50000.00/台

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

布草洗涤污水处理设备专业地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物
膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物
密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点。

地埋式污水处理设备特点：地埋式污水处理设备有多种在出水达标的前提下，最突出的优点有：设备埋
于地表下，上面可以进行绿化，环境美观。整个设备一般不需要专人管理。可以减少占地面积，设备上
方可修建停车场等，无需建厂房等设施。对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准
。操作简便、工艺新、效果好、使用寿命长。设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。

 地埋式污水处理设备应用：生活小区、别墅、写字楼,宾馆、食堂、洗浴中心,中小型工厂,医院及中小
型医疗机构,车站、机场、码头、商业街区,公园、名胜古迹等旅游风景区,学校、军队、机关单位,其他对
场地、环境要求较高场所洗衣洗涤行业生产过程中排放的废水中含有大量的污染物，洗衣废水主要包括
洗涤废水、清洗废水和甩干废水。

布草洗涤污水处理设备专业各废水具有不同的特点：洗涤废水中含有表面活性剂、三聚磷酸钠、羧甲基
纤维素、油污、尘土颗粒以及各种微生物等，外观浑浊,COD为300~800mg/l，pH为6.5~7.5，悬浮物含量
较高，一般在500~1200mg/l，磷酸盐进入水体会引起水体的富营养化，表面活性剂进入水体后，会使水
生动、植物中毒致死。使水中某些微污染物增溶；清洗废水量大，有少量泡沫，所含悬浮物较少，COD
也较小，较透明；甩干废水量小，水质略好于清洗废水。

目前，处理洗衣废水主要采用化学混凝法、电凝聚法、生物接触氧化法、ＡO法等。根据洗衣废水色度
较高，污水中含有大量的有机污染物，确定主体处理工艺为混凝-沉淀法。洗衣洗涤废水处理工艺流程介
绍,洗衣废水通过污水管排人废水处理站，废水先进人格栅，除去纤维与沉沙等杂物，再进人调节池处理
。

调节池的废水通过一用一备的废水提升泵输送到混凝反应池，在泵前投加烧碱调节pＨ在6.5~8.5之间，泵



后投加PAC和PAM，混凝反应后的废水进入斜板沉淀池进行固液分离．沉淀池污泥排入污泥浓缩池，上
清液排入清水池，达标排人市政管网。污泥集中在污泥浓缩池。使用板框压滤机进行脱水后外运到指定
地点填埋。

布草洗涤污水处理设备专业部分区段因开挖等基础施工需要，作业面宽，影响到部分商业门面经营，同
时给广大群众带来的不便，敬请谅解。为方便群众了解工程进度，科学安排出行，现将占道施工围挡设
置情况予以公示，请广大群众监督，各施工单位将努力克服扬尘污染管控、不利天气等影响，科学组织
施工，督促施工企业加快工程进度，尽早还路于民，取信于民。
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