
道路标线涂料厂家 铜陵道路标线涂料 路博士

产品名称 道路标线涂料厂家 铜陵道路标线涂料 路博士

公司名称 安徽路博士交通科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市蜀山经济开发区小庙工业区

联系电话  13966687983

产品详情

道路标线涂料施工的涂敷步骤中要注意什么

为保证夜间的识别性，在标线涂敷时要撒布玻璃珠，道路标线涂料厂家，经验表明玻璃珠的直径有一半
埋入涂膜中反光效果好。但要注意，道路标线涂料生产厂家，涂料温度高，玻璃珠撒布快，玻璃珠会埋
入涂层中。涂料温度低，道路标线涂料哪家好，玻璃珠撒布慢，涂层已接近固化，玻璃珠不能在涂层上
粘牢，容易脱落，反光效果很差。玻璃珠撒布要均匀，避免成堆。通常每平米0.3kg～0.5kg，撒布过多，
使白天的色调变坏，并产生高低不平，易使灰尘沾粘而降低识别性。

道路标线涂料

道路标线涂料的影响因素

我国存在重新建、轻养护，只重视新划标线的质量，但对标线使用后的反光性能重视不够，铜陵道路标
线涂料，同样的热熔标线国外的反光亮度高，而在国内根据我们对部分高速公路的测试，有很多的标线
反光亮度达不到80mcd，与国外差距太大。气候环境对标线的附着性影响很大，南方整体气温高、温差
小，在北方冬夏温差明显，冬季温度降至-30℃，夏季高温达30℃以上。

 

热熔型道路标线涂料在施工中变色的问题

1、熔融过程中温度过高或者是热熔釜底部烧焦就是会有变色的情况。解决办法就是要严格的控制住温度
，还有就是在操作前要对热熔釜底部进行清理干净。



2、如果是热熔型道路标线涂料自己本身质量不合格，也很有可能就是涂料变质。批量产品施工应在专业
检测部门进行检测，合格才可以进行施工使用。

道路标线涂料厂家-铜陵道路标线涂料-路博士由安徽路博士交通科技股份有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。安徽路博士交通科技股份有限公司（www.lbscoating.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的
战略伙伴，更矢志成为室外涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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