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产品详情

活动板房应该怎样防火
      活动板房是一种新型的临时住房，这种房屋搭建时间短，可持续利用，成本低廉，在一些工地
上的应用也比较普及。尤其随着天气的逐渐变冷，具有良好保温效果的活动板房更加受到大家的追捧，
但是活动板房的防火也是不容忽视的。

      秋冬季节气候比较干燥，稍不注意就会容易引起火灾是火灾的高发期，做好活动板房的保障也
是刻不容缓的。因此，相关的地区也开始对于活动板房的设施进行检查，以确保活动板房的使用。

      加强活动板房的日常消防管理，板房内禁止使用大功率电器，离开板房时应及时断掉所有电源
；禁止在房间内使用明火，禁止将活动板房作为厨房，配电房，移动集装房生产厂家，危险品库房等。

当板房做为宿舍时，门窗均应向外开启，而且床铺的摆放也不应过于密集，要留出通道。配备充足数量
的灭火器，安装室内消火栓，并保证水流量与压力达到要求。

如果活动板房之间的通道需要达不到这个8米，一旦发生火灾，也不利于救援，移动集装房价格，因此当
前对于活动板房的检查也是非常的严格。也希望，这些工地在搭建活动板房的时候需要寻找正规的厂家
进行相关的施工，同时遵循的法律法规，将做到化。

设计集装箱房的注意事项

       普通的集装箱房屋经由我们改造设计后就变成了一个个精致的房子。那么改造过程中也要注
意一些问题，避免以后会因为我们这一点小疏忽带来麻烦。 

       ①集装箱活动房屋面板应安装平稳、檐口平直，板的搭接方向正确一致。活动房围护板材(屋
面板和墙板)应无明显变形、损坏;固定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全，连接可靠，密封



胶齐全有效。 

       ②附着式墙板安装应排板正确，表面平整，移动集装房制造商，嵌入式墙板安装应平整，上
下搭接缝应采用企口缝，外侧板应向下搭接，搭接长度不小于15mm。 

       ③要具备要具备下雨雪天气防腐：钢构件应油漆完好、无锈蚀，外露螺栓防护得当;强腐蚀环
境下的防腐措施符合设计要求；活动房周边应排水通畅，无积水，不准放杂物。 

       ④雨天要具有防雷：防雷接地设置符合设计和规范要求;接地电阻应检测合格。 

       ⑤集装箱活动房内电器线路应采用PVC管(槽)明敷，布线整齐美观;电器配置符合设计要求；线
路无绝缘老化及接长使用。 

       ⑥在天气干燥的时候要注意防火：防火间距应符合设计和规范要求，消防通道应通畅，消火
栓、灭火器配置符合设计要求，布局合理。

1.结构部件小型化

和传统的工业化不房屋同，集成房屋的部件不显过大，不光是部件的加工、运输、吊装均可轻便灵活。
它的标准化单元也可由大改小，由空间单元改为梁、柱、板结构，组合的灵活，机动性就增加了，空间
创造的任意性就扩大了，应对商品市场的变化能力也就增大了。

2.空间尺寸的扩大化

大空间结构的房屋带来了空间可分隔，可变化的能力。由于隔墙的轻质化和可拆改化，居住空间的大小
可以灵活布置，肥城移动集装房，空间组合创造余地不受限制。可以zui大化地满足住户对功能和设备的
高品味的需求。

3.管道布局有序化

现代房屋管道设施是居住功能提高的重要环节。集成房屋的大空间无阻挡为布管提出了快捷便利的条件
，空间可塑性又为布管的任意性提出了严格的要求。在商品房屋中常把管划分为共用压力管道和分户水
平管道两部分，采用竖墙管井和水平管道层的作法，以适应现代化房屋的要求。

4.整合化厨卫部件

厨房、卫生间是住宅中最为复杂的和专业程度较高的部件，最适宜于工厂化生产、集成式安装。不但可
提高功能使用，降低造价，而且可以避免日常质量通病。除此之外，外墙的保温构造和内墙的部品也都
应当采用整合式的，成套的技术。

5.标准化生产原则

集成房屋部件的多品种、多数量决定集成化的安装和工厂化的制作必须严格按照标准化的原则进行。

肥城移动集装房-聚信建材公司-移动集装房价格由泰安聚信新型建材有限公司提供。泰安聚信新型建材
有限公司（www.tajxjc.com）是从事“轻质隔墙板,保温鸡舍”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史经理。
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