
1.5工业吸尘器 昆山一月清洁 工业吸尘器

产品名称 1.5工业吸尘器 昆山一月清洁 工业吸尘器

公司名称 昆山一月清洁设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市周市镇宋家港路299-1号茂轩产业园3幢

联系电话  15850307320

产品详情

昆山一月清洁设备有限公司专注于设计研发生产销售工业吸尘器，玻璃钢粉尘工业吸尘器，玻璃灰工业
吸尘器，不锈钢抛光工业吸尘器，仓库用工业吸尘器，厂房工业吸尘器吸尘设备。欢迎新老客户咨询！

吸尘器的工作原理是吸尘器电机高速旋转，1.5工业吸尘器，从吸入口吸入空气，企业用工业吸尘器，使
尘箱产生一定的真空，灰尘通过地刷、接管、手柄、软管、主吸管进入尘箱中的滤尘袋，灰尘被留在滤
尘袋内，过滤后的空气再经过一层过滤片进入电机，这层过滤片是防止尘袋破裂灰尘吸入电机的一道保
护屏障，进入电机的空气经电机流出，由于电机运行中碳刷不断的磨损，因此流出吸尘器前又加了一道
过滤。

昆山一月清洁设备有限公司专注于设计研发生产销售工业吸尘器，玻璃钢粉尘工业吸尘器，玻璃灰工业
吸尘器，不锈钢抛光工业吸尘器，仓库用工业吸尘器，厂房工业吸尘器吸尘设备。欢迎新老客户咨询！

吸尘器维护和保养

及时清理桶内杂物和各吸尘附件，尘格尘袋在每次工作后必须清洁，检查有没穿孔或漏气，并用清洁剂
加温水彻底清洁尘格和尘袋，并必须完全吹干才能使用，工业吸尘器，严禁使用不干爽的尘格尘袋。每
次使用前后都应检查风口/管道/尘袋有无堵塞与泄露。

工业吸尘器的日常保养

1、及时清理桶内杂物和各吸尘附件，尘格尘袋在每次工作后清洁，工业吸尘器厂房，
检查有没穿孔或漏气，并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋，并吹干，严禁使用不干爽的尘格尘袋.
2、检查电源线及插头是否有破损，用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖吸尘器挂钩上
3、吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物，否则需作清理.检查浮波有无破损
4、使用机器需轻拿轻放，不能外力撞击. 5、机器停用时应放在通风干燥的场所. 6、清洁机器时，请用含



水或中性清洁剂的湿布擦拭，主机头严禁浸入水中清洗，不要用汽i油，香蕉水等有腐蚀性的清洁剂，否
则会导致外壳龟裂.

1.5工业吸尘器-昆山一月清洁-工业吸尘器由昆山一月清洁设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆
山一月清洁设备有限公司（www.yiyueqingjie.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更
矢志成为清洗、清理设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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